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HHB

HHB-Sicherungseinsätze
Hochspannungs-

Sicherungseinsätze nach britischem Standard

High-Voltage 

Einleitung
Introduction

Application range, types

Preliminary note

-

ments have appropriate notches to ensure small time-current curve 

grain size and humidity content.

Fuse-Links for oil insulated switchgear

HHBO-B (page 120ff)

Einsatzgebiete, Baureihen

Vorbemerkung

-

Die Sicherungen sind nach dem bewährten Konzept aller SIBA HH-

-

Sicherungseinsätze für ölisolierte Schaltanlagen

HHBO-B (Seite 120ff)

vorausgesetzt werden. Alle Sicherungseinsätze sind mit einem 

-

-
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HHB

Sicherungen für den Schutz von Motorstromkreisen

HHBM-BM (Seite 128ff)

-

-

-

-

rung.

Fuses for the protection of motor circuits

HHBM-BM (page 128ff)

-
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Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

HHBO-B

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
ESI 12-8

BS 2692-1

7,2 kV 

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom

Size

Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

254

125 - 145

Bemessungs-
strom

Current

Gewicht

Weight

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

n min n max

A A2s A2s A2s

14 80 140

10 50 450

190 1.800

20 290 2.900

25

1.000 10.000

40

50 2.800

80 9.900 100.000

90 15.500 91.400

100 22.200 218.500

112

125 218.500

145 50.100
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HHBO-B

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

HHBO-B

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
ESI 12-8

BS 2692-1

Bemessungs-
strom

Current

Gewicht

Weight

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

n min n max

A A2s A2s A2s

14 80 140

10 50 450

190 1.800

20 290 2.900

25

1.000 10.000

40

50 2.800

80 9.900 100.000

90 15.500 91.400

100 22.200 218.500

112 - -

125 - - 218.500

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom

Size

Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

12
254

12 kV 
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

HHBO-B

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
ESI 12-8

BS 2692-1

Bemessungs-
strom

Current

Gewicht

Weight

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

n min n max

A A2s A2s A2s

14 80 140

10 50 450

190 1.800

20 290 2.900

25

1.000 10.000

40

50 2.800

80 - 9.900 100.000

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom

Size

Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

254

15,5 kV 
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HHBO-B

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

HHBO-B

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
ESI 12-8

BS 2692-1

Bemessungs-
strom

Current

Gewicht

Weight

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

n min n max

A A2s A2s A2s

14 80 140

10 50 450

190 1.800

20 290 2.900

25

1.000 10.000

40

50 2.800

80 9.900 100.000

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom

Size

Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

24

24 kV
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHBM-BM

Sicherungseinsätze nach Britischem Standard / Fuse-Links acc. British standard

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
IEC 60644

BS 2692-1

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A2s A2s W

50 50

50 5.400 25.000

80 50 29.000

100 50 14.000

125 50 25.000 115.000 44

50 295.000

200 50 121.000 559.000 54

224 50 144.000

250 50 1.414.000

50 2.828.000

50 89

400 50 100

450 50 112

3,6 kV A = 254 mm 

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungs-
strom

Länge

Length

Durch-
messer D
Diame-
ter D

Size

Anzahl Siche-

BarrelsL E A

A mm mm mm mm

254
1

400 - 450 2
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HHBM-BM

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

3,6 kV C = 254 mm 
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HHBM-BM

3,6 kV C = 254 mm 

Sicherungseinsätze nach Britischem Standard / Fuse-Links acc. British standard

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 BS 2692-1

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom
-

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

Kalt-
widerstand
Cold
resistance

A A A2s A2s W mΩ

25 50 80 4.200 20 24

50 100 1.100 19

40 50 120 2.050 15

50 50 140 20.000

50 5.400 9

80 50 200

100 50 285 14.000 80.000 5

125 50 25.000

50 490

200 50 121.000

224 50 144.000 824.000 88

250 50 1.050 92

50 1.900 105

50 120

400 50 2.400

450 50 150

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungs-
strom

Länge

Length

Durch-
messer D
Diame-
ter D

Size

Anzahl Siche-

BarrelsL E A

A mm mm mm mm

25 - 250
454

1

2

7,2 kV 



HHBM-BM

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

3,6 kV C = 254 mm 
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