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Plus de 10.000 produits différents,
dans l'une des plus importantes
gammes existantes, ils sont le fruit de
la spécialisation de Finder dans 
divers domaines: télérupteurs et relais 
crépusculaires, relais pour applications
industrielles, relais miniatures, relais
auxilliaires, relais de puissance, 
relais temporisés, supports et divers
accessoires.

AUTONOMIE TOTALE

Marketing 
et recherche

Etudes et
dévellopement

Ventes, 
distribution 
et assistance 

technique

Client

Assurance 
qualité 

et homologations

Production 
et contrôle 

qualité

Réalisation
équipements industriels

et automations  

RoHS
compliance

FINDER est le fabricant
de relais possédant le
plus grand nombre 
d’homologations.
Les quatres unités de production 
fabriquent relais avec des machines
conçues et construites en interne de
l'établissement principal, par son 
propre groupe de techniciens experts
en conception de systèmes d'automation
industrielle.

1949 Turin: Piero Gordanino dépose le brevet pour le télérupteur
1954  Piero Giordanino fonde Finder
1965 Ouverture de l'établissement d'Almese, Turin (Italie)
1966 Lancement du relais industriel série 60
1974 Ouverture de l'établissement de Sanfront, Cuneo (Italie)
1981 Production interne de machines et d'outillage
1991 Ouverture de l'établissement de Saint Jean de Maurienne, (France)
1993 Lancement de la gamme des relais temporisés
1996 Création de la première ligne entièrement automatisée pour la 
         production du nouveau relais CI
2001 Acquisition de la Eichhoff Reles, Valencia (Spain)
2002 Production en interne des cartes électroniques pour relais et temporisateurs
2003 Ouverture du centre logistique pour le Nord de l'Europe à Trebur 
         Astheim (Allemagne)
2006 Ouverture du centre logistique d'Almese, Turin (Italie)
2009 55 ans de la création de Finder



Résidentiel 
et Tertiaire

Produits

Fabricant de relais et télérupteurs depuis 1954

Relais temporisés 
Relais de contrôle
Compteur d’énergie
Parafoudres (SPD)
Thermostats d’armoire
Relais statiques modulaires(SSR)

Commutation 

Contrôle

Relais crépusculaires
Télérupteurs
Contacteurs modulaires
Horloges
Minuteries cage d’escalier
Variateurs
Détecteurs de mouvement
Thermostats et 

programmateurs

Relais pour circuits imprimés
Relais industriels
Interfaces modulaires à relais 
Supports et accessoires



Série 27
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Produits pour applications civiles et tertiaires - Sommaire

Série 13
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Page 49

Série 26
Page 69

Série 20
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Courant 
nominal Fonctions et caractéristiques

Série 10
Page 1

Série 11
Page 7

Série 12
Page 17

12 A         Relais crépusculaires
16 A

12 A         Relais crépusculaires
16 A

                Journalier
16 A          Hebdomadaire
                Fonction “Astro”
                Journalier/Hebdomadaire

Relais crépusculaire pour fixation sur poteau ou en paroi
- 1 ou 2 contacts
- Double coupure
- Double réglage et double sortie
- Degré de protection IP54

Relais crépusculaire modulaire
- 1 contact
- Largeur 35 mm
- 230 VAC, disponible aussi en 12 et 24VAC/DC
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Horloges
- Versions à segments ou digitales
- 1 ou 2 contacts
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

8 A          Télérupteur électronique
10 A          Relais d'appel avec
16 A          commande de reset               

400 W      Variateurs
500 W      

16 A          Minuteries cage d'escalier

Télérupteur électronique et bistable
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715) ou encastré en boîte
- 1 ou 2 contacts
- Relais d'appel avec commande de reset 
- Durée de vie mécanique et électrique importante, plus silencieux

qu’un relais électromécanique 

Minuteries cage d'escalier
- Largeur 17.5 mm 
- Multifonction ou monofonction
- Prévue pour installations 3 ou 4 fils
- Version avec préavis d'extinction

10 A          Détecteur de mouvement

Détecteur de mouvement à infrarouge, utilisation intérieure
et extérieure - fixation sur paroi ou en plafond
- Version disponible: IP54
- Dimensions réduites
- Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation

Télérupteur modulaire
- Largeur 17.5 mm
- Bobine AC ou DC 
- 1 ou 2 contacts
- 6 séquences disponibles
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

10 A          Télérupteur modulaire     

10 A          Télérupteur modulaire

Télérupteur avec circuits bobine et contacts séparés
- Montage sur panneaux ou à incorporer
- Bobine AC
- 1 ou 2 contacts
- 6 séquences disponibles

Télérupteur avec alimentation commune des circuits bobine et contacts
- Montage sur panneau ou à incorporer
- Bobine AC
- 1 ou 2 contacts
- 3 séquences disponibles

16 A          Télérupteur modulaire

Variateurs électroniques de lumière et télérupteur
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715) ou encastré en boîte
- Eclairage ou extinction “soft”
- Protection thermique contre les surcharges

Série 1C 
et 1T
Page 77

5 A            Thermostat

Thermostat de paroi
- Montage compatible avec boîte à encastrer 3 modules
- 2 niveaux de température
- Alimentation par piles 2x1.5V AAA
- 1 contact de sortie 5 A 230 V AC

Série 22
Page 59 25 A          Contacteurs modulaires     

Contacteurs modulaires
- Largeur 17.5 et 36 mm
- Bobine silencieux AC / DC
- 1 ou 2 contacts
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
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Série 80 
Page 89

1 A
16 A

Relais temporisés modulaires
- Largeur 17.5mm
- Six plages de temps 0.1s à 24h
- Multitension
- Isolement élevé entrée/sortie
- 1 contact inverseur
- Sortie relais, 16A      
- Sortie statique, 1A

Multifonction
Monofonction

Relais temporisés et relais de contrôle - Sommaire

Courant 
nominal Fonctions et caractéristiques 

Série 78
Page 83

36 W
50 W
60 W

Alimentations modulaires
- Dimensions réduites: 70mm (4 modules) en largeur et 60mm en profondeur
- Protection court circuit: mode hiccup
- Haute efficacité (jusqu'à 91%)
- Faible puissance absorbée en veille (<0.4W) 
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Alimentations
modulaires

78

80



Références courantes
Codes de Caractéristiques Tension Page Quantité Plus petite unité
commande alimentation catalogue de vente de vente (avec 

standard plus value)
CREPUSCULAIRES MONOBLOCS
1032.8230.0000 2 contacts 16A double coupure 230VAC 1 5 1
1041.8230.0000 1 contact 16A simple coupure 230VAC 1 5 1
1042.8230.0000 2 sorties double réglage 16A 230VAC 2 5 1
1051.8230.0000 1 contact 10A dimensions réduites 230VAC 2 5 1
CREPUSCULAIRES avec cellule déportée
1131.8230.0000 Largeur 17.5, 1 contact 16A 230VAC 7 5 1
1141.8230.0000 1 contact 16A sensibil. 1 à 1000lux 230VAC 7 5 1
1142.8230.0000 2 sorties indépendantes, 12A 230VAC 8 5 1
1191.8230.0000 Crépusculaire + horloge + sortie aux. 230VAC 8 5 1
1991.9012.4000 Module de puissance pour 1191 12VDC 13 5 1
HORLOGES - Mécaniques ou à segments
1201.8230.0000 Journalière 1 sortie 16A lg 35mm 230VAC 17 5 1
1211.8230.0000 Journalière 1 sortie 16A lg 17.5mm 230VAC 17 5 1
1231.8230.0000 Journalière 1 sortie 16A, 72x72mm 230VAC 17 5 1
1231.8230.0007 Hebdomadaire 1 sortie 16A, 72 x 72mm 230VAC 17 5 1
HORLOGES - Digitales / affichage analogique
1251.8230.0000 Journalier / hebdomadaire 1 inverseur 16 A lg 35mm 230VAC 18 5 1
HORLOGES - Digitales
1221.0024.0000 Hebdomadaire 1 sortie 16A lg 35mm 24VAC/DC 19 5 1
1221.8230.0000 Hebdomadaire 1 sortie 16A lg 35mm 230VAC 19 5 1
1222.8230.0000 Hebdomadaire 2 sorties 16A lg 35mm 230VAC 19 5 1
1271.8230.0000 Hebdomadaire 1 sortie 16A lg 17.5mm 230VAC 19 5 1
HORLOGES - Astronomique
1291.8230.0000 Horloge digitale hebdo 1 sortie 16A 230VAC 20 5 1
1291.8230.0090 Horloge digitale hebdo 1 sortie 16A avec clé 230VAC 20 5 1
1292.8230.0000 Horloge digitale hebdo 2 sorties 16A 230VAC 20 5 1
TELERUPTEURS ELECTRONIQUES
1301.8230.0000 1 contact 16A lg 35mm 230VAC 31 5 1
1312.8024.0000 Relais d'appel RT +1NO 8A lg 17.5mm 24VAC 31 5 1
1381.8230.0000 Modulaire silencieux lg 17,5mm 230VAC 32 5 1
1391.8230.0000 Silencieux, montage encastré en boîte 230VAC 32 5 1
MINUTERIES
1401.8230.0000 Multifonction 1 inverseur 16A 230VAC 37 5 1
1471.8230.0000 Minuterie seule 1 inverseur 16A 230VAC 37 5 1
1481.8230.0000 Minuterie seule 1 inverseur 16A 230VAC 38 5 1
VARIATEURS DE LUMIERE
1551.8230.0400 Variateur électronique encastré 400W 230VAC 43 5 1
1561.8230.0000 Variateur électronique modulaire 500W 230VAC 43 5 1
1581.8230.0000 Variateur électronique modulaire 500W 230VAC 43 5 1
DETECTEURS DE MOUVEMENT
1801.8230.0000 Montage mural intérieur 1NO 10A 230VAC 49 5 1
1811.8230.0000 Montage mural extérieur 1NO 10A 230VAC 49 5 1
1821.8230.0000 Montage en saillie 1NO 10A 230VAC 50 5 1
1821.8230.0300 Montage en saillie 1NO 10A sortie contact sec 230VAC 51 5 1
1831.8230.0000 Montage encastré 1NO 10A 230VAC 50 5 1
1831.8230.0300 Montage encastré 1NO 10A sortie contact sec 230VAC 51 5 1
TELERUPTEURS MECANIQUES
2021.9012.0000 1 contact 16A modulaire 12VDC 55 5 1
2021.8230.0000 1 contact 16A modulaire 230VAC 55 5 1
2022.8230.0000 2 contacts 16A modulaire 230VAC 55 5 1
2028.8230.0000 1 contact 16A modulaire, volets roulants 230VAC 55 5 1
CONTACTEURS modulaires
2232.0230.4320 2NO 25A sans sélecteur 230VAC 59 5 —
2232.0230.4340 2NO 25A avec sélecteur 230VAC 59 5 —
2232.0230.4540 1NO+1NC avec sélecteur 230VAC 59 5 —
2234.0230.4540 1NO+1NC avec sélecteur 230VAC 60 5 —
2234.0230.4320 4NO 25A sans sélecteur 230VAC 60 5 —
2234.0230.4340 4NO 25A avec sélecteur 230VAC 60 5 —
0.2233 Module contacts auxiliaires 2NO 6A 230VAC 66 5 —
0.2235 Module contacts auxiliaires 1NO + 1NC 6A 230VAC 66 5 —
TELERUPTEURS MECANIQUES ENCASTRES
2601.8230.0000 Interrupteur unipolaire 10A 230VAC 69 10 1
2602.8230.0000 Interrupteur bipolaire 10A 230VAC 69 10 1
2608.8230.0000 Commutateur volets roulants 230VAC 69 10 1
2701.8230.0000 Interrupteur unipolaire 10A alimentation commune 230VAC 73 10 1
2705.8230.0000 Interrupteur unipolaire 10A à séquence, alimentation commune 230VAC 73 10 1
2721.8230.0000 Interrupteur unipolaire 10A alimentation commune, limiteur d'échauffement 230VAC 73 10 1
0.2700 Module capacitif montage poussoirs lumineux — 75 10 —
THERMOSTATS - PROGRAMMATEURS
1C71.9003.0107 Programmateur hebdo, couleur blanc crème 3VDC piles 77 5 —
1T31.9003.0003 Thermostat journalier écran digital 3VDC piles 78 5 1
1T41.9003.0003 Thermostat journalier, réglage par bouton 3VDC piles 78 5 1



Références courantes
Codes de Caractéristiques Tension Page Quantité Plus petite unité
commande alimentation catalogue de vente de vente (avec 

standard plus value)
ALIMENTATIONS MODULAIRES
7836.1.230.2401 24 V DC, sortie 36 W 230VAC 83 5 1
7850.1.230.1203 12 V DC, sortie 50 W 230VAC 83 5 1
7860.1.230.2403 24 V DC, sortie 60 W 230VAC 83 5 1
RELAIS TEMPORISES MODULAIRES
80.01.0.240.0000 Multitension, multifonction (AI, DI, SW, BE, CE, DE) (12...240)V AC/DC 89 5 1



Caractéristiques
Relais pour l'allumage de lampes en fonction 
du niveau de luminosité ambiante

Cellule de détection intégrée

Fixation sur poteau ou en paroi

10.32 - 2 contacts NO 16A
10.41 - 1 contact NO 16A

• Double coupure de la charge (phase + neutre) 
disponible sur le type 10.32 

• Réglage de la sensibilité de 1 à 80 lux
• Contacts sans Cadmium
• Cellule photorésistive sans Cadmium 

(IC photo diode)
• Circuit avec transformateur d'isolement 
• Brevet italien - L'innovation du principe de 

compensation de l'influence de l'éclairage sur 
la cellule, compatible également avec les 
lampes à éclairage lent (jusqu'à10 minutes)

• Durant les 3 premiers cycles de travail la 
temporisation (On et Off) est réduite à zéro
pour faciliter l'installation

• Disponible pour alimentation
230 et 120 V AC (50/60 Hz)

10.32 10.41

2 NO 1 NO

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

120/— 230/— 120/— 230/—

1900 3700 1900 3700

400 750 400 750

— 5 — 5

1200 2300 1000 2000

450 850 400 750

500 1000 500 1000 

1200 2300 1000 2000

1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

120 230 120 230

— —

2/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

1…80 1…80

10 10

15/30 15/30

–30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 VA

Courant nominal en AC5a A

Charge lampes: incandescentes   W

fluorescentes compensées   W

fluorescentes non compensées   W

halogènes   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1cycles

Réglage du seuil d’intervention lx

Seuil d’intervention préréglé lx

Temporisation: éclairage / extinction s

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Double sortie - 2 NO 16A, 
double coupure (P+N)

• Une sortie unique - 1 NO 16A,
simple coupure (P)

1

Série 10 - Relais crépusculaires 12 - 16 A
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2

Caractéristiques
Relais pour l'allumage de lampes en fonction 
du niveau de luminosité ambiante

Cellule de détection intégrée

Fixation sur poteau ou en paroi

10.42 - Double réglage et double sortie 
2 NO 16A

10.51 - Dimensions réduites, 1 sortie NO 12A
10.61 - Montage sur le corps du luminaire

• Réglage de la sensibilité de 1 à 80 lux
• Sensibilité fixe 10 lux (± 20%) - (tipo 10.61)
• Contacts sans Cadmium
• Cellule photorésistive sans Cadmium 

(IC photo diode)
• Circuit avec transformateur d'isolement 

(type10.42)
• Brevet italien - L'innovation du principe de 

compensation de l'influence de l'éclairage sur
la cellule (type 10.51)

• Durant les 3 premiers cycles de travail
la temporisation (On et Off) est réduite à zéro
pour faciliter l'installation

• Disponible pour alimentation
230 et 120 V AC (50/60 Hz)

• Précablage avec câbles en silicone unipolaires
de longueur 500 mm (tipo 10.61)

10.42 10.51 10.61

2 NO 1 NO 1 NO

16/30 (120 A – 5 ms) 12/25 (80 A – 5 ms) 16/30 (120 A – 5 ms)

120/— 230/— 120/— 230/— 230/—

1900 3700 1400 2760 3700

400 750 300 600 750

— 5 — — 5

1000 2000 600 1200 2000

400 750 200 400 750

500 1000 300 600 1000

1000 2000 600 1200 2000

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

120 230 120 230 230

— — —

2/— 1.5/— 2.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

1…80 1…80 10

10 10 10

15/30 15/30 15/30

–30…+70 –30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54 IP 54

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 VA

Courant nominal en AC5a A

Charge lampes: incandescentes   W

fluorescentes compensées   W

fluorescentes non compensées   W

halogènes   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1cycles

Réglage du seuil d’intervention lx

Seuil d’intervention préréglé lx

Temporisation: éclairage / extinction s

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Double réglage, double 
sortie - 2 NO 16A, simple 
coupure (P)

• Une sortie unique - 1 NO 
12A, simple coupure ( L )

• Dimensions réduites

Série 10 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

• Une sortie unique - 1 NO 16 A, 
simple coupure
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Exemple: série 10, relais crépusculaire, interrupteur bipolaire 2 NO - 16 A, bornes à vis, alimentation 230 V AC.

Caractéristiques générales

Tension d’alimentation
120 = 120 V
230 = 230 V

Type d’alimentation
8 = AC (50/60 Hz)

Série

Type
32 = Double sortie - 2 NO 16 A
41 = Sortie unique - 1 NO 16 A
42 = Double sortie indépendant - 2 NO 16 A
51 = Sortie unique - 1 NO 12 A
61 = Montage sur le corps du luminaire - 1 NO 16 A

3 2 0 08 0 0

Codification

. . . .2 3 01 0

Série 10 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

Isolement 10.32 / 41 / 42 10.51 10.61

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC 1000 1000 1000

Immunité aux perturbations conduites

Surge (1.2/50 μs) sur L et N (mode différentiel) kV 4 4 6

Autres données

Serre-câbles Ø mm (8.9...12) (7.5...9) —

Couple de serrage Nm 0.8 0.8 —

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible —

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5 —

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14 —

Câbles de sortie

Matériau — — Revêtement silicone résistant aux UV

Section mm2 — — 1.5

Longueur mm — — 500, fils avec embouts

Tension nominale d'isolement kV — — 0.6 / 1

Température maximale °C — — 120

3

Fonctions

Alimentation Contact NO Alimentation Contact NO

10.32 / 10.41 / 10.42 10.51
LED*

Non présente

Présente

Présente

Présente

Ouvert

Ouvert

Ouvert
(Temporisation en cours)

Fermé

Non présente ou
Présente

Présente

Présente

—

Ouvert

Fermé

Ouvert
(Temporisation en cours)

—

* La Led est située sous le capot, en liaison avec le régulateur. Elle identifie l'état du contact, facilitant ainsi
l'opération de réglage des seuils d'allumage et d'extinction. Elle permet également la vérification du fonctionnement de
l'appareil.

10



Série 10 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

Schémas de raccordement

Type 10.41Type 10.32

P

N

P

N

P

N

Type 10.51Type 10.42

P

N

4

Raccordement interne

Raccordement interne

Raccordement interne

Raccordement interne

P

N

Type 10.61

Raccordement interne

F = fil marron
N = fil bleu
18 = fil blanc

10



Série 10 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

5

Crépusculaire en 
fonctionnement normal

Cellule non soumise à 
l'influence de la lampe 

contrôlée

Fonctionnement non correct, 
la lampe clignote

Crépusculaire traditionnel avec
cellule soumise à l'influence

de la lampe contrôlée

Le principe innovant de 
compensation de l'influence de
la lampe contrôlée sur la cellule
supprime l'inconvénient d'avoir

un clignotement intempestif causé
par une installation non correcte

de la position de la cellule

Type 10.32, 10.41 et 10.51
relais crépusculaire avec

compensation de l'influence de
la lampe contrôlée sur la cellule.

seuil régléseuil réglé seuil réglé

Seuil de
coupure

redéfini (par
l'appareil)

Niveau de luminosité ambiante mesuré par la cellule incorporée dans le crépusculaire.

Luminosité ambiante + luminosité de la lampe contrôlée par la cellule du crépusculaire.

Notes
1. Il est recommandé dans tous les cas, de réaliser une installation correcte, en évitant que la lumière émise par la lampe contrôlée n'influence

la cellule; la “compensation de l'influence de la lampe contrôlée” améliore le fonctionnement du crépusculaire quand il n'est pas possible
d'éviter qu'une partie des émissions lumineuses de la lampe contrôlée n'influence la cellule on pourra constater, dans ce cas, que le système
de compensation peut créer un léger retard à l'extinction de la lampe.

2. Le principe de compensation n'est pas opérant si la somme de la luminosité ambiante plus celle de la lampe contrôlée excède 120 lux.
3. Avec les types 10.32 et 10.41 le principe est aussi compatible avec les lampes à éclairage lent, car le circuit électronique, gère le niveau 

d'éclairage de la lampe jusqu'à 10 minutes.

Intérêt du principe de compensation de l'influence de la lampe contrôlée
10



Série

10
Série

11

Type 10.61 

Economies d'énergie et respect de l'environnement sous
un nouveau jour.

Relais crépusculaires 12 - 16 A 

• Brevet innovant Finder qui
simplifie l'installation.

• Les seuls crépusculaires entièrement 
conformes RoHS, contacts et cellule 
sans Cadmium.

RoHS
compliance

Suivant les types Depuis 1954, la lumière a votre service

Type 10.41 
UNIVERSEL

Type 10.32 
PUISSANCE

Type 10.51 
MINUSCULE

Type 11.42 
DOUBLE

Type 11.91 
CREPUSCUL.
+ HORLOGE

Type 11.41 
CLASSIQUE

Type
011.02 
CELLULEType

19.91 
mod. 
aux

Type 10.42 
DOUBLE

Type 
011.03 
CELLULE

Type 11.31 
MINUSCULE



Caractéristiques
Relais pour l'éclairage de lampe en fonction du niveau
de luminosité ambiant, fourni avec élément 
photosensible séparé

11.31 - 1 contact NO 16 A
• Réglage de la sensibilité de 1 à 100 lux
• Un module, largeur 17.5mm
• Faible consommation au repos
• Version disponible de l’ alimentation 24 V DC/AC

11.41 - 1 inverseur 16 A
• Brevet Européen “hystérésis zéro” pour économie 

d'énergie
• Brevet italien “Compensation de l'influence de la 

lampe commandée” qui facilite l'installation et 
l'utilisation

• Sélecteur avec 4 positions:
- échelle “Standard” (plage de réglage 1...80 lx)
- échelle “High” (plage de réglage 30...1000 lx)
- lumière fixe (particulièrement intéressante pour le test
circuit lampes et pour les opérations de maintenance
sur site)

- lumière éteinte (utile pour les périodes de vacance)

• Les 3 premiers cycles de fonctionnement se font sans 
temporisation à l'allumage ou à l'extinction, afin de 
faciliter les opérations de réglage pour l'installateur

• Indicateurs LED
• Séparation SELV (très basse tension) entre circuit 

d'alimentation et  contacts
• Double isolement  entre alimentation et cellule
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Contacts sans Cadmium
• Elément photosensible sans Cadmium (Photo diode)

11.31 11.41

1 NO 1 inverseur

16 / 30 (120 – 5 ms) 16 / 30 (120 – 5 ms)

250 / 400 250 / 400

4000 4000

750 750

2000 2000

750 750

1000 1000

2000 2000

1000 (10 / 10) 1000 (10 / 10)

AgSnO2 AgSnO2

24 110…230 230

24 — —

2.5 / 0.9  5.2 / 2 

16.8…28.8 90…260 (0.8 …1.1) UN

16.8…32 — —

100 · 103 100 · 103

1…100 1…80

— 30…1000

1.25 1

15 / 30 15 / 30

–20…+50 –20…+50

IP 20 / IP 54 IP 20 / IP 54

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané ( IN/Imax) A

Tension nom./Tension max. commutable (UN/Umax) V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes (230 V): incandescentes W

fluorescentes compensées W

fluorescentes non compensées W

halogènes W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation V AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Réglage du seuil échelle “Standard” lx

d’intervention: échelle “High” lx

Hystérésis (rapport temps d' extinction/ éclairage)

Temporisation: éclairage / extinction s

Température ambiante °C

Degré de protection: crépusculaire/cellule

Homologations (suivant les types)

• 1 contact NO 
• Largeur 17.5 mm

• 1 inverseur
• “Hystérésis zéro” 
• Sélecteur 4 positions

7
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Pour le schéma d’encombrement voir page 14
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Caractéristiques
Relais pour l'éclairage de lampe en fonction du niveau
de luminosité ambiant, fourni avec élément 
photosensible séparé

11.42 - 1 inverseur + 1 contact NO 12 A
• Deux sorties indépendantes réglables séparément
• Sélecteur avec 4 positions:
- échelle “Standard” (plage de réglage 1...80 lx)
- échelle “High” (plage de réglage 20...1000 lx)
- lumière fixe (particulièrement intéressante pour le 
test circuit lampes et pour les opérations de 
maintenance sur site)

- lumière éteinte (utile pour les périodes de vacance)
• Les 6 premiers cycles (total des 2 canaux) de 

fonctionnement se font sans temporisation à 
l'allumage ou à l'extinction, afin de faciliter les 
opérations de réglage pour l'installateur

• Indicateurs LED

11.91 - 1 inverseur 16 A + 1 sortie auxiliaire pour 
module de puissance

• Fonction interrupteur horaire journalier, avec horaires
d'extinction et de réallumage programmables

• Sortie auxiliaire contrôlée directement par le 
crépusculaire

• Brevet italien “Compensation de l'influence de la 
lampe commandée” qui facilite l'installation et 
l'utilisation

• Réglage de la sensibilité de 2 à 150 lux
• Ecran LCD pour visualisation, configuration et 

programmation
• Batterie interne pour la configuration et la programmation

sans alimentation et pour le maintien de l'heure et des 
programmes en cas de coupure de l'alimentation (5 ans)

• Séparation SELV (très basse tension) entre circuit 
d'alimentation et  contacts

• Double isolement entre alimentation et cellule
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Contacts sans Cadmium
• Elément photosensible sans Cadmium (Photo diode)

11.42 11.91

1 inverseur + 1 NO 1 inverseur + 1 sortie auxiliaire*

12 / 24 ( 120 – 5 ms) 16 / 30 ( 120 – 5 ms)

250 / 400 250 / 400

3000 4000

750 750

2000 2000

750 750

1000 1000

2000 2000

1000 (10 / 10) 1000 (10 / 10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

7.4 / 2.8 6.6 / 2.9

(0.8 …1.1) UN (0.8 …1.1) UN

— —

100 · 103 100 · 103

1…80 2…150

20…1000 —

1.25 Δ = 3 lx

15 / 30 25 / 50

–20…+50 –20 ... + 50

IP 20 / IP 54 IP 20 / IP 54

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané ( IN/Imax) A

Tension nom./Tension max. commutable (UN/Umax) V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes (230 V): incandescentes W

fluorescentes compensées W

fluorescentes non compensées W

halogènes W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation V AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Réglage du seuil échelle “Standard” lx

d’intervention: échelle “High” lx

Hystérésis (rapport temps d' extinction/ éclairage)

Temporisation: éclairage / extinction s

Température ambiante °C

Degré de protection: crépusculaire/cellule

Homologations (suivant les types)

• 2 sorties indépendantes
• 2 réglages de la sensibilité 
indépendants

• Sélecteur 4 positions

• Relais crépusculaire + 
interrupteur horaire intégré

• Sortie auxiliaire (contrôlée 
par le crépusculaire) utilisable
avec le module de puissance 
19.91

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

* Sortie auxiliaire 11.91: 12 V DC, max 1 W
Pour le schéma d’encombrement voir page 14
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Caractéristiques générales

Exemple: série 11, relais crépusculaire modulaire avec interrupteur horaire, 1 inverseur - 16 A, alimentation 230 V AC.

Variantes
0000 = Standard

Tension d’alimentation
024 =   24 V (seulement pour 11.31) 
230 = 230 V

120…230 V (seulement pour 11.31)

Type d’alimentation
0 = AC/DC (seulement pour 11.31)
8 = AC (50 / 60 Hz)

Codes
11.31.0.024.0000
11.31.8.230.0000
11.41.8.230.0000
11.42.8.230.0000
11.91.8.230.0000
19.91.9.012.4000 (module de puissance pour 11.91)

Série

Type
3 = Largeur 17.5 mm
4 = Largeur 35 mm
9 = Largeur 35 mm, avec interrupteur horaire

Nb. de contacts
1 = 1 contact, 16 A
2 = 2 contacts, 12 A

9 1 0 08 0 0

Codification

. . . .2 3 01 1

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

Isolement Rigidité diélectrique Tension de tenue aux chocs (1.2/50 µs)

entre alimentation et contacts 4000 V AC 6 kV

entre alimentation et cellule 2000 V AC 4 kV

entre contacts ouverts 1000 V AC 1.5 kV

Caractéristiques CEM

Type d’essai Normes de référence 11.31 11.41 / 42 / 91

Décharge électrostatique au contact EN 61000-4-2 4 kV

dans l’air EN 61000-4-2 8 kV

Champ électromagnétique rayonné (80 … 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

transitoires rapides sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-4 3 kV 4 kV

(burst 5/50 ns, 5 et 100 kHz) entre le raccordement et la cellule EN 61000-4-4 3 kV 4 kV

Pic de tension (surge 1.2/50 µs) mode commun EN 61000-4-5 4 kV

sur les terminaux d’alimentation mode différentiel EN 61000-4-5 3 kV 4 kV

Perturbation par radiofréquences  sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-6 10 V

de mode commun (0.15…80 MHz) sur la cellule EN 61000-4-6 3 V

Creux de tension 70 % UN, 40 % UN EN 61000-4-11 10 cycles

Coupures brèves EN 61000-4-11 10 cycles

Emissions conduites par radiofréquence 0.15…30 MHz EN 55014 class B

Emissions radiantes 30…1000 MHz EN 55014 class B

Bornes

Couple de serrage 0.8 Nm

Capacité de connexion des bornes fil rigide 1 x 6 / 2 x 4 mm2 1 x 10 / 2 x 12 AWG

fil flexible 1 x 4 / 2 x 2.5 mm2 1 x 12 / 2 x 14 AWG

Longueur de câble à dénuder 9 mm

Autres données

Diamètre câble pour presse-étoupe de la cellule 7.5 …9 mm

Longueur du câble entre relais et cellule 50 m ( 2 x 1.5 mm2)

Seuil d’intervention préréglé 10 lx

Puissance dissipée dans l’ambiance 11.31 11.41 11.42 11.91

au repos 0.3 W 1.3 W 1.4 W 1.4 W

à vide 0.9 W 2.0 W 2.8 W 2.9 W 

à charge nominale 1.7 W 2.6 W 3.8 W 3.5 W

9
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011.02

14 11 12 B1 B2

A1 A2 21 24

Schémas de raccordement

Type 11.31 Type 11.42

Type 11.41 Type 11.91

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

N

P

N

P

N

P

N

P

Type 11.91 + 19.91

N

P
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Avantages du brevet “hystérésis zéro”:
permet un fonctionnement précis sans gaspillage d'énergie.

Le crépusculaire HYSTERESIS ZERO
garantit l’allumage et l’extinction à la
même valeur T=0 (définition ci-contre)

Pour éviter un mauvais fonctionnement,
le relais crépusculaire standard subit à
l’extinction, un retard provoquant des
consommations inutiles (T).

TYPE 11.41 RELAIS CREPUSCULAIRE 
“HYSTERESIS ZERO”

RELAIS CREPUSCULAIRE 
STANDARD

seuil ON/OFF

seuil OFF

seuil ON
seuil établí 

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

Eclat de la lumière naturelle

Le contact NO du relais crépusculaire est fermé (la lampe est allumée)

Crépusculaire en 
fonctionnement normal

Cellule non soumise à 
l'influence de la lampe 

contrôlée

Fonctionnement non correct, 
la lampe clignote

Crépusculaire traditionnel avec
cellule soumise à l'influence de

la lampe contrôlée

Le principe innovant de 
compensation de l'influence de
la lampe contrôlée sur la cellule
supprime l'inconvénient d'avoir

un clignotement intempestif causé
par une installation non correcte

de la position de la cellule

Type 11.41 et 11.91 con la 
relais crépusculaire avec

compensation de l'influence de
la lampe contrôlée sur la cellule

seuil régléseuil réglé seuil réglé

Seuil de
coupure
redéfini (par
l'appareil)

Niveau de luminosité ambiante mesuré par la cellule incorporée dans le crépusculaire.

Luminosité ambiante + luminosité de la lampe contrôlée par la cellule du crépusculaire.

Notes
1. Il est recommandé dans tous les cas, de réaliser une installation correcte, en évitant que la lumière émise par la lampe contrôlée n'influence

la cellule; la “compensation de l'influence de la lampe contrôlée” améliore le fonctionnement du crépusculaire quand il n'est pas possible
d'éviter qu'une partie des émissions lumineuses de la lampe contrôlée n'influence la cellule on pourra constater, dans ce cas, que le système
de compensation peut créer un léger retard à l'extinction de la lampe.

2. Le principe de compensation n'est pas opérant si l'addition de la luminosité ambiante et  celle de la lampe contrôlée excède la valeur maximale
acceptable: 200 lux pour le type 11.91; 160/2000 pour les plages basse/haute du type 11.41. 

3. Avec les types 11.41 et 11.91 le principe est aussi compatible avec les lampes à éclairage lent, car le circuit électronique, gère le niveau 
d'éclairage de la lampe jusqu'à 10 minutes.

Avantage du principe novateur de compensation de l'influence de l'éclairage de la lampe 
commandée sur la cellule:
evite les extinctions et allumages successifs causés par une installation défectueuse.

11



Fonctions 11.91

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

12

Toutes les fonctions programmables par le joystick frontal et visible sur l'écran.

Mode affichage
Pendant le fonctionnement normal, avec l'alimentation raccordée au réseau, on peut voir:
- les heures et les minutes
- le niveau de lux instantané (barres supérieures)
- le niveau de lux programmé (barres inférieures)
- la position du contact 11-14 (ouvert/fermé)
- le symbole “lune”, si le niveau de lux instantané est inférieur au seuil programmé, le contact 11-14 est en position 

fermée (s'il n'est pas shunté par le programme “chrono”) et la sortie auxiliaire Y1-Y2  est activée
- le symbole “chrono”, si la fonction d'extinction a été activée
A partir du mode affichage, il est possible d'entrer dans le mode programmation ou dans le mode  configuration en 
exerçant respectivement  une pression brève ou longue (>2") au centre du Joystick. A partir du mode affichage il est 
également possible d'entrer dans le mode manuel  pour faire un test lampe par exemple. Dans ce mode (indépendamment
du niveau de lux et du programme chrono), le contact 11-14 sera forcé Fermé ou Ouvert par une pression longue (>2")
du joystick vers le haut ou vers le bas.
Dans ce cas le symbole “main” apparaîtra; le mode manuel sera annulé par une pression du joystick dans la position opposée.

Mode programmation
Dans ce mode, il est possible d'entrer le seuil de réglage, d'activer et de fixer l'heure d'extinction et éventuellement de 
réallumage.
Après une pression brève sur le joystick, à droite ou à gauche, il est possible de passer d'un pas de programme à un 
autre(en confirmant automatiquement les valeurs saisies); à chaque pas il est possible de modifier les valeurs saisies par
une pression  brève du joystick vers le haut ou vers le bas; par une pression plus longue (>1") il possible d'augmenter ou
de diminuer rapidement les valeurs.
Une pression brève au centre du joystick réactive le mode affichage.

Mode configuration
Dans ce mode, il est possible d'introduire (dans cet ordre) l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes et d'activer
(ON) le changement automatique été / hiver ou non (OFF). Par une pression brève du joystick vers la droite ou vers la
gauche, il est possible de passer d'un écran à un autre de la programmation (en confirmant automatiquement les valeurs
rentrées); dans chacun des schémas, il est possible de modifier les valeurs saisies par une pression brève du joystick vers
le haut ou vers le bas; par une pression plus longue (>1") il possible d'augmenter ou de diminuer rapidement les valeurs.
Une pression brève au centre du joystick réactive le mode affichage.
Nota: l'appareil est fourni avec l'horaire de l'Europe Centrale programmée en usine et avec l'heure légale/solaire 
européenne activée.

Mode batterie
Si l'alimentation 230VAC n'est pas raccordée, le crépusculaire se met en mode batterie en maintenant l'heure active 
même si elle n'est pas visible, tandis que les autres opérations sont désactivées (y compris le contrôle de la luminosité), 
ceci dans le but de garantir une durée de vie plus longue de la batterie interne.
Par une pression du joystick pendant le mode batterie, il est possible de réactiver le dispositif pour une éventuelle 
programmation (Dans ce cas apparaîtra le symbole clignotant d'une prise: le courant absorbé augmente notoirement, 
influençant la durée de la batterie si cette programmation se prolongeait); après environ 1 minute d'inactivité le mode 
batterie est réactivé.

lux

CHRONO

CHRONO
PROG

OFF

SETUP

Heure d'extinction
(OFF)

Heure de 
ré-éclairage (ON) Exemples de fonctionnement

Fonctionnement crépusculaire seul

Fonctionnement sans demande d'éclairage après
22:00 H

Fonctionnement pour lequel il n'est pas demandé 
d'éclairage entre 01:00 et 05:00H

Sortie auxiliaire commandé par le crépusculaire
uniquement

Non Non

NonOui

Oui Oui

11



Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

Sortie auxiliaire
Sur les terminaux Y1 et Y2, une sortie statique en 12VDC est disponible.(max 80mA  1W): Il est conseillé d'utiliser le 
module de puissance 19.91.9.012.4000 raccordé avec le connecteur 011.19. On peut également raccorder un relais (par
exemple un relais d'interface Série 38, 48, 49,  4C, 58, 59) en prenant la précaution de ne pas dépasser 40 cm de longueur
de fil. La sortie auxiliaire est contrôlée directement par le dispositif crépusculaire, elle est indépendante du fonctionnement
de l'interrupteur horaire. Avec la sortie principale, elle permet de réaliser un système d'éclairage flexible, contrôler par
la luminosité ambiante, à la fois dépendante et indépendante de la fonction interrupteur horaire.

19.91 Caractéristiques du Module de puissance

Configuration des contacts 1 inverseur
Courant nom. / Courant max. instantané IN/Imax 16 / 30 A ( 120 A – 5 ms)
Tension nom. / Tension max. commutable UN/Umax 250 / 400 V AC
Charge nominale AC15 (230 VAC) 750 VA
Charge lampes (230 V): incandescentes 2000 W

fluorescentes compensées 750 W

Tension d'alimentation nominale UN 12 V DC

Température ambiante –20…+50 °C
Degré de protection IP 20

11.31/41/42
Contact NO

AlimentationLED

Non présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Présente

Ouvert

Ouvert

Ouvert (temporisation en cours, avant
fermeture)

Fermé

Fermé (temporisation en cours, avant
ouverture)

Position fixe (sélecteur ON ou OFF)

Ouvert

Ouvert

Ouvert (temporisation en cours, avant
fermeture)

Fermé

Fermé (temporisation en cours, avant
ouverture)

—

11.41 / 11.42 11.31

13
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Schéma d’encombrement

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

11.31
Bornes à cage

11.42
Bornes à cage

11.41
Bornes à cage

11.91
Bornes à cage

19.91 (module de puissance pour 11.91)
Bornes à cage

11.91 + module de puissance 19.91
Bornes à cage

14

11.91

011.19

19.91
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Cellule photosensible (fournie avec le relais crépusculaire) 011.02
- Sans Cadmium
- Non polarisée
- Double isolement avec l'alimentation du crépusculaire
- Non compatible avec les anciens crépusculaires type 11.01 et 11.71 (avec lesquels on doit utiliser les cellules type 011.00)

Support de fixation pour montage sur panneau (fournie avec le relais crépusculaire), largeur 35 mm 011.01

011.02

011.01

011.19

Accessoires

Série 11 - Relais crépusculaires 12 - 16 A

15

Connecteur à 2 pôles (pour le 11.91 et pour le module de puissance 19.91) 011.19

Etiquette d’identification, pour type 11.41 et 11.42, plastique, 1 etiquette, 17x25.5 mm 019.01

Plaque d’étiquettes d’identification, pour type 11.31, 11.41, 11.42, 19.91, plastique, 060.72
72 unités, 6x12 mm

060.72

019.01

Connexion directe de la sortie auxiliaire du
11.91 (Y1-Y2) aux bornes de l'alimentation du
module 19.91 (bornes A1-A2)

Cellule phosensible à encastrer (degré de protection: IP66/67) 011.03
- Sans Cadmium
- Non polarisée
- Double isolement avec l'alimentation du crépusculaire
- Non compatible avec les anciens crépusculaires type 11.01 et 11.71
Câble de connexion
Matériau PVC, retard à l'inflammation
Dimension du câble mm2 0.5
Longueur de câble mm 500
Diamètre du câble mm 5.0
Tension d'utilisation V 300/500
Test tension pour le câble kV 2.5
Température maxi. °C +90

011.03

*Anneau d'adaptation 
pour Ø 18 mm 
(Ø 15 mm sans adaptateur)

11



12.01 12.11 12.31

1 inverseur 1 NO 1 inverseur 

16/— 16/30 16/—

250/— 250/— 250/—

4000 4000 4000

750 420 420

2000 (contact NO) 2000 2000

750 (contact NO) 750 750

1000 (contact NO) 1000 1000

2000 (contact NO) 2000 2000

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgCdO

230 230 120 - 230

— — —

2/— 2/— 2/—

(0.85...1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

— — —

— —

50 · 103 50 · 103 50 · 103

journalier journalier journalier hebdomadaire

48 96 96 24 (168/heb.)

30 15 15 60

1.5 1.5 1.5

–5…+50 –5…+50 –10…+50

IP 20 IP 20 IP 20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Type de programmation

Intervalle de programmation/jour

Intervalle min. de programmation min

Précision s/jour

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Programme journalier
• 1 inverseur
• Montage sur rail 35 mm

• Programme journalier
• 1 NO
• Montage sur rail 35 mm

• Program./journalier/hebdomadaire
• 1 inverseur
• Montage en façade

17

Série 12 - Horloges 16 A

Caractéristiques
Horloges à segments  
- Programme journalier *
- Programme hebdomadaire **

• Type 12.01 - 1 contact inverseur 16 A
largeur 35.8 mm

• Type 12.11 - 1 contact NO 16 A
largeur 17.6 mm

• Type 12.31-0000 journalier - 
1 contact inverseur 16 A

• Tipo 12.31-0007 hebdomadaire - 
1 contact inverseur 16 A

• Intervalle minimum de programmation:
1h (12.31-0007)
30 min (12.01) 
15 min (12.11 - 12.31-0000)

* Programme identique pour chaque jour

** Programmes différents possibles pour 
chaque jour de la semaine

Pour le schéma d’encombrement voir page 26
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12.51

1 inverseur 

16 / 30 ( 120 A – 5 ms)

250/400

4000

750

2000

750

200

2000

1000 (10/10)

AgSnO2

230

—

6.6/2.9

(0.8...1.1)UN

—

100 · 103

48

30

1

–20…+50

IP 20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V) W

fluorescentes compensées (230 V) W

lampe à économie d'énergie (CFL, LED) (230 V) W

halogènes (230 V) W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Intervalle de programmation

Intervalle min. de programmation min  

Précision s/jour

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Horloge digitale
• 1 inverseur
• Montage sur rail 35 mm

Série 12 - Horloges 16 A

Caractéristiques
Horloge digitale (indications type analogique à
l'écran), programmes journalier/ hebdomadaire

• 1 inverseur 16A 
• Ecran LCD pour visualisation, configuration et 

programmation
• Intervalle de programmation: 30 minutes
• Programmation journalière et hebdomadaire 

simple
• Horaire européen été/hiver
• Ecran rétro-éclairé
• Pile interne pour réglage et programmation 

sans alimentation, remplacement facile en 
façade de l'appareil

• Isolement de protection entre alimentation et 
contact

• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Contacts sans Cadmium

18
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Caractéristiques
Horloges digitales
- Programmes hebdomadaires

• Type 12.21 - 1 contact inverseur 16 A
largeur 35.8 mm

• Type 12.22 - 2 contacts inverseurs 16 A
largeur  35.8 mm

• Type 12.71 - 1 contact inverseur 16 A
largeur 17.6 mm

• Disponible pour alimentation 230 V AC 
ou 12, 24 V AC/DC

• Intervalle minimum de programmation 
1 minute

• Programmation sans alimentation 
• Fonction impulsion fixe:

- 1s... 59: 59(mm:ss)
• Changement automatique heure 

d'été/heure d'hiver
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

1 inverseur 2 inverseurs 1 inverseur

16/30 16/30 16/30

250/— 250/— 250/—

4000 4000 4000

750 750 420

2000 (contact NO) 2000 (contact NO) 2000 (contact NO)

420 (contact NO) 420 (contact NO) 750 (contact NO)

1000 (contact NO) 1000 (contact NO) 1000 (contact NO)

2000 (contact NO) 2000 (contact NO) 2000 (contact NO)

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgNi

— 120 - 230 — 120 - 230 — 230

12 - 24 — 24 — 24 —

1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/—

(0.9…1.1)UN (0.85...1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN —

50 · 103 50 · 103 50 · 103

hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire

30 30 30

1 1 1

1.5 1.5 1.5

–30…+55 –30…+55 –30…+55

IP 20 IP 20 IP 20

12.21 12.22 12.71

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V AC/DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Type de programmation

Mémoires disponibles *

Intervalle min. de programmation min

Précision s/jour

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Digital/hebdomadaire
• 1 inverseur
• Montage sur rail 35 mm

• Digital/hebdomadaire
• 2 inverseurs
• Montage sur rail 35 mm

• Digital/hebdomadaire
• 1 inverseur
• Montage sur rail 35 mm

Série 12 - Horloges 16 A

* Chaque horaire de programmation utilise une mémoire, même s'il est répété d'autres jours de la semaine. 19

12

Pour le schéma d’encombrement voir page 26, 27
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Caractéristiques
Horloges digitales astronomiques 
- Programme hebdomadaire

• Type 12.91...0000 “ZENITH”
1 contact inverseur 16 A
largeur 35.8 mm

• Type 12.91...0090 “ZENITH”
1 contact inverseur 16 A
largeur 35.8 mm
version avec programmation par PC au travers
d'une clé (fournie avec l'appareil)

• Type 12.92 “ZENITH”
2 contacts inverseurs 16 A
largeur  35.8 mm

• Fonction “Astro” pour 12.91 et 12.92:
coordonnées géographiques: latitude et
longitude, préenregistrées, pour les villes les
plus importantes

• Fonction Offset: permet de modifier l’heure
de commutation (+ ou –) par rapport à celle 
définie par la fonction astrologique

• Intervalle minimum de programmation 
1 minute

• Programmation sans alimentation
• Changement automatique heure 

d'été/heure d'hiver
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

1 inverseur 1 inverseur 2 inverseurs

16/30 16/30 16/30

250/— 250/— 250/—

4000 4000 4000

750 750 750

2000 (contact NO) 2000 (contact NO) 2000 (contact NO)

420 (contact NO) 420 (contact NO) 420 (contact NO)

1000 (contact NO) 1000 (contact NO) 1000 (contact NO)

2000 (contact NO) 2000 (contact NO) 2000 (contact NO)

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

230 230 230

2/— 2/— 2/—

(0.85...1.1)UN (0.85...1.1)UN (0.85...1.1)UN

50 · 103 50 · 103 50 · 103

hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire

60 60 60

1 1 1

1.5 1.5 1.5

–30…+55 –30…+55 –30…+55

IP 20 IP 20 IP 20

12.91...0000 12.91...0090 12.92

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN)

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Type de programmation

Mémoires disponibles *

Intervalle min. de programmation min

Précision s/jour

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

• Digital/hebdomadaire
• 2 inverseurs
• Montage sur rail 35 mm

• Digital/hebdomadaire
• 1 inverseur
• Montage sur rail 35 mm

• Digital/hebdomadaire
• 1 inverseur
• Version avec programmation 

par PC au travers d'une clé 
(fournie avec l'appareil)

• Montage sur rail 35 mm

Série 12 - Horloges Astronomiques 16 A

* Chaque horaire de programmation utilise une mémoire, même s'il est répété d'autres jours de la semaine.
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Série 12 - Horloges 16 A

Exemple: série 12 horloge digitale/affichage analogique, 1 inverseur - 16 A, alimentation 230 V AC.

Variantes
0 = Avec réserve de marche
1 = Sans réserve de marche

(seulement pour 
type 12.11)

Tension d’alimentation
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
120 = 120 V AC 
230 = 230 V AC

Type d’alimentation
0 = AC (50/60 Hz)/DC 

(type 12.21.0.012, 12.21.0.024, 
12.22.0.024, 12.71.0.024)

8 = AC (50/60 Hz)

Série

Type
0 = Journalier, largeur 35.8 mm
1 = Journalier, largeur 17.5 mm
3 = Journalier ou Hebdomadaire, 72x72 mm
5 = Horloge digitale/affichage analogique, 

largeur 35mm
2 = Hebdomadaire, largeur 35.8 mm
7 = Hebdomadaire, largeur 17.5 mm
9 = Hebdomadaire, largeur 35.8 mm

Nb. contacts
1 = 1 inverseur, 16 A
2 = 2 inverseurs, 16 A (type 12.22 et 12.92)

5 1 0 08 0 0

Codification

. . . .2 3 01 2

Variantes
0 = Standard
0 = Journalier seulement

pour 12.31
7 = Hebdomadaire seulement 

pour 12.31

Version spéciale
0 = Standard
9 = Programmation par PC

au travers d'une clé pour 
type 12.91.8.230.0090



Série 12 - Horloges 16 A

Caractéristiques générales
Isolement 12.01, 12.11, 12.31 12.21, 12.22, 12.71, 12.91, 12.92

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC 1000 1000

Autres données 12.01, 12.11, 12.31 12.21, 12.22, 12.71, 12.91, 12.92

Réserve de marche 70 h (après 80 h d’alimentation) 6 ans 

Puissance dissipée dans l’ambiance

à vide W 1.5 2

à charge nominale W 2.5 3 (pour 1 contact) 4 (pour 2 contacts)

Couple de serrage Nm 1.2 1.2

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14

22
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Caractéristiques générales type 12.51
Isolement Rigidité diélectrique Tension de tenue aux chocs (1.2/50 µs)

entre alimentation et contacts 4000 V AC 6 kV

entre contacts ouverts 1000 V AC 1.5 kV

Caractéristiques CEM

Type d’essai Normes de référence

Décharge électrostatique au contact EN 61000-4-2 4 kV

dans l’air EN 61000-4-2 8 kV

Champ électromagnétique rayonné (80 … 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Transitoires rapides (burst 5/50 ns, 5 et 100 kHz) EN 61000-4-4 4 kV

Pic de tension (surge 1.2/50 µs) mode commun EN 61000-4-5 4 kV

sur les terminaux d’alimentation mode différentiel EN 61000-4-5 4 kV

Perturbation par radiofréquences de mode commun (0.15…80 MHz) EN 61000-4-6 10 V

Creux de tension 70 % UN , 40 % UN EN 61000-4-11 10 cycles

Coupures brèves EN 61000-4-11 10 cycles

Emissions conduites par radiofréquence 0.15…30 MHz EN 55014 classe B

Emissions radiantes 30…1000 MHz EN 55014 classe B

Bornes

Couple de serrage 0.8 Nm

Capacité de connexion des bornes fil rigide 1 x 6 / 2 x 4 mm2 1 x 10 / 2 x 12 AWG

fil flexible 1 x 4 / 2 x 2.5 mm2 1 x 12 / 2 x 14 AWG

Longueur de câble à dénuder 9 mm

Autres données 

Réserve de marche 6 ans

Type de pile CR 2032, 3V, 230 mAh

Puissance dissipée dans l’ambiance

au repos 1.4 W

à vide 2.9 W 

à charge nominale 3.5 W 
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N

P

N

P

Type 12.01
Selecteur:
Mise hors service - en permanence OFF
Automatique
Marche forcée - en permanence ON

IO
AUTO
I

=
=
=

Type 12.11
Selecteur:
Automatique
Marche forcée - en permanence ON

O
I

=
=

Type 12.21
12.22
12.91
12.92

Type 12.71 Type 12.51

N

PP

N

P

Série 12 - Horloges 16 A

Schémas de raccordement

Type 12.31

N

P

N
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Série 12 - Horloges 16 A

Accessoires type 12.71 et 12.91

Logiciel de programmation

Permet la programmation facile et rapide des horloges avec un PC le transfert des programmes peut se faire par une clé
(fournie avec le 1291.8230.0090) ou directement sur l'horloge pour la 1271.8230.0000.

Contenu du Kit: Adaptateur, câble USB (longueur 1.8m) et logiciel.

Logiciel d'utilisation simple et intuitive pour créer des programmes d'éclairage ou d'extinction en peu de temps. 
Compatible avec les systèmes Windows 2000/XP/Vista (inclus dans la boîte du 012.90).

Module de programmation avec PC pour type 12.71, 12.91.8.230.0090 012.90

012.90

1. Raccordement adaptateur

3. Raccordement de l'horloge ou de la clé

2. Programmation par logiciel

4. Transfert de programme

Interrupteur 
horaire 12.71

Interrupteur 
horaire 12.71

Clé

Clé

AdaptateurPC PCLogiciel Adaptateur

PC Adaptateur
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Série 12 - Horloges 16 A

Remplacement de la batterie type 12.51

Accessoires type 12.51
Support de fixation pour montage sur panneau, largeur 35 mm 011.01

011.01

Plaque d’étiquettes d’identification, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

060.72
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Schéma d’encombrement

12.51
Bornes à cage

12.11
Bornes à cage

12.01
Bornes à cage

Série 12 - Horloges 16 A

12.31
Bornes à cage

12.21
Bornes à cage

12.22
Bornes à cage
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Schéma d’encombrement
12.71
Bornes à cage

Série 12 - Horloges 16 A

12.91...0000
Bornes à cage

12.91...0090
Bornes à cage

12.92
Bornes à cage
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Série 12 - Horloges 16 A

Fonctions type 12.51

Mode écran

A l'état initial, lorsque l'alimentation AC est connectée, les éléments ci-dessous sont affichés:

- l'heure actuelle (heures et minutes)

- la position du contact de sortie 11-14 (ON/OFF et le symbole de la position du contact)

- le programme du jour actuel (chaque segment noir représente le réglage d'une demie-heure position ON)

A partir du Mode écran, il est possible d'entrée dans le Mode programme ou le Mode réglage

respectivement avec un appui court ou long (>2") sur le centre du joystick      .

Mode manuel

A partir du Mode écran, il est également possible d'entrer dans le Mode manuel, où, indépendamment

du programme, la sortie du contact 11-14 peut être forcée sur la position ON ou OFF par un appui

long(>2") sur le joystick dans les directions         ou         respectivement. le symbole d'une main 

apparaît. Un appui prolongé dans la direction opposée permettra de sortir du mode manuel.

Mode réglage 

Dans ce mode, il est possible de régler( dans l'ordre suivant):

- la fonction jour/semaine

- l'année courante

- le jour courant

- le mois courant

- l'heure courante

- la minute courante

- l'activation ou la désactivation de l'horaire d'été européen.

Par une pression courte sur le joystick      ou      , il est possible de passer d'une étape de réglage à une

autre (en confirmant la valeur sélectionnée); à chaque étape il est possible de modifier la valeur 

sélectionnée par un appui court sur le joystick         ou         . Une pression maintenue (>1") permet

d'augmenter (ou de diminuer) rapidement les valeurs.

Une pression courte sur le centre du joystick      permet de revenir au mode écran.

Note: le produit est livré d'usine avec le réglage concernant l'Europe Centrale avec l'heure d'été activée.

Toutes les fonctions et les valeurs peuvent être réglées à partir du Joystick en façade et sont affichées sur l'écran LCD.

12



Série 12 - Horloges 16 A

Mode programme (journalier)

Dans ce mode il est possible de créer le programme de temps "ON" du contact de sortie 11-14. 

Ce programme se répétera tous les jours de la semaine à l'identique.

On entre dans le mode programmation (à partir du mode écran) par un appui bref sur      . 

L'heure apparaît alors sous la forme 00.00 (ainsi que les segments du programme précédant ).

Par une action sur      ou sur      , on recule ou on avance l'heure sur l'écran. il apparaît également la

position correspondante du contact, ouvert ou fermé selon l'heure affichée.

A chaque étape il est possible de changer la position du segment par un appui bref sur le joystick

(pour ON) ou         (pour OFF), et ceci avance automatiquement l'heure au segment suivant, 

la progression se fait toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Une pression répétée du joystick

dans la direction         incrémente successivement un segment de temps en position ON. Une pression

répétée dans la direction         incrémente successivement un segment de temps en position OFF. Ceci

permet une programmation rapide de plusieurs segments consécutifs devant avoir la même position.

Une courte pression sur centre du joystick      permet de revenir dans le mode écran.

Mode programme (hebdomadaire)

Dans ce mode, il est possible de réaliser un programme différent pour chaque jour de la semaine 

(hebdomadaire).

On entre dans le mode programme (à partir du mode écran) par un appui bref sur      , l'écran se 

positionne en mode programme, pour le jour courant. par un appui bref sur       ou sur       on va passer

d'un jour à l'autre (Lundi est le jour 1).

Lorsque le jour désiré est sélectionné, on entre dans le mode programmation pour ce jour en pressant        .

Programmer les segments de temps ON ou OFF pour ce jour en suivant la même procédure que celle

décrite ci-dessus pour le mode journalier.

Lorsque les 48 segments (24 Heures) on été positionnés, on valide par un appui bref sur      . On passe

ensuite sur le jour suivant en pressant le joystick dans la direction      ou      . Faire  la programmation

pour le jour suivant, et pour les autres jours restants.

A chaque instant on peut retourner sur le mode écran par un appui bref sur le centre du joystick      . 

FONCTION COPIE

Se positionner sur le jour à copier (en utilisant les touches      et      comme indiqué ci-dessus) et copier

par un appui bref sur         ( le symbole “copie” apparaît).

sélectionner alors le jour choisi pour la copie en utilisant      ou      , et insérer  le programme copié par

un appui bref sur         .

Ceci peut  être répété pour d'autres jours.

Un appui bref sur le centre du joystick      , ou sur        , permettra de sortir de la fonction copie.

Mode sauvegarde

Si l'alimentation 230VAC n'est pas connectée, l'horloge se met en mode sauvegarde. Seule l'horloge est

maintenue active tandis que l'écran s'éteint afin de garantir un durée de vie plus importante à la pile 

incorporée destinée à la sauvegarde des données.

Par un appui bref sur le joystick, il est possible de réactiver l'appareil et d'entrer dans le mode écran 

(le symbole de la prise est visible sur l'écran). Un autre appui sur      permet d'entrer dans les différents

programmes comme indiqué ci-dessus.

Après environ 1 minute d'inactivité l'appareil repassera en mode sauvegarde. Durant la programmation

ou le réglage, le courant absorbé est plus important que dans le mode sauvegarde ce qui influe sur la

durée de vie de la pile.

Dans ce mode, le rétro éclairage n'est pas actif. il est activé en pressant le joystick mais seulement si 

l'alimentation en 230VAC est présente, mais après environ 1 minute d'inactivité, le rétro éclairage de

l'écran disparaît. Pour le réactiver de nouveau, il est nécessaire de presser le joystick.

Fonctions type 12.51
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Caractéristiques
13.01 - Télérupteur électronique silencieux

1 contact 

13.12 - Relais bistable modulaire 2 contacts

• Télérupteur ou fonction relais monostable
(13.01)

• Fonctionnement bistable avec commande de 
reset, particulièrement indiqué pour les 
applications tertiaires (bains publics, 
hôpitaux, hotels), type 13.12

• Impulsion de commande: continue
• Durée de vie mécanique et électrique importante,

plus silencieux qu’un relais électromécanique
• Type 13.01: recommandé pour applications

SELV (cde en très basse tension suivant 
IEC 364)

• Type 13.01 disponible également avec
alimentation 12 et 24 V AC/DC

• Type 13.12 disponible également avec
alimentation 12 V AC/DC et 24 V AC

• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Contacts sans Cadmium

1 inverseur 1 RT + 1 NO

16/30 (120 A - 5 ms) 8/15

250/400 250/400

4000 2000

750 400

2000 800

750 250

1000 400

2000 800

1000 (10/10) 300 (5/5)

AgSnO2 AgCdO

12 - 24 * - 110…125 - 230…240    12 - 24

12 - 24 * 12 - 24

2.5/2.5 3/2.5 **

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.9…1.1)UN (0.8…1.1)UN

100 · 103 100 · 103

continue continue (100 ms minimum)

1000 1000

4000 2000

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Durée maxi de l’impulsion de commande

Rigidité diélectrique entre:  contacts ouverts V AC

alimentation et contacts V AC

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

• Relais d'appel avec 
commande de reset

• 1 RT + 1 NO
• Montage sur rail 35 mm
• Largeur 17.5 mm

• Télérupteur ou fonction relais 
monostable

• Montage sur rail 35 mm 
(EN 60715)

Série 13 - Télérupteur / relais bistable modulaire 8 - 16 A

13.01 13.12

* Pour la version 24 V Umax = 33.6 V
** Durant l'impulsion uniquement.

13



Caractéristiques
13.81 - Télérupteur électronique silencieux

Montage sur rail 35 mm - 1 contact

13.91 - Télérupteur électronique silencieux
et télérupteur temporisé (10 minutes)

• Raccordement 3 ou 4 fils, 
reconnaissance automatique

• Impulsion de commande: continue
• Durée de vie mécanique et électrique importante,

plus silencieux qu’un relais électromécanique
• Montage encastré dans boîte à bouton 

rectangulaire, compatible avec systèmes les 
plus répandus (ex. BTicino: Axolute, Matix, 
Living et Magic, Gewiss: GW24, Vimar: Plana
et Idea …) - Type 13.91

• Bornes à cages (type 13.81 et 13.91)
• Commutation de la charge au “zéro crossing”

(type 13.81 et 13.91)
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715) ou sur 

panneau
• Contacts sans Cadmium

13.81 13.91

1 NO 1 NO

16/30 (120 A - 5 ms) 10/20 (80 A - 5 ms)

230/— 230/—

3700 2300

750 450

3000 800

1000 300

1000 400

3000 800

1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

3/1.2 2/1

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

continue continue

1000 1000

— —

–10…+60 –10…+50

IP 20 IP 20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Durée maxi de l’impulsion de commande

Rigidité diélectrique entre:  contacts ouverts V AC

alimentation et contacts V AC

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

Série 13 - Télérupteurs électroniques 10 - 16 A

• 1 NO - Silencieux
• Montage sur rail 35 mm
• Largeur 17.5 mm

32

• 1 NO
• Télérupteur électronique et 

télérupteur temporisé (10 minutes)
• Montage encastré en boîte

pour applications tertiaires
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Exemple: série 13, télérupteur/ relais monostable électronique, fixation sur rail 35 mm (EN 60715), 1 inverseur - 16 A, alimentation 230 V AC.

Série

Type
0 = Télérupteur/monostable, fixation sur rail 35 mm

(EN 60715), largeur 35 mm
1 = Bistable modulaire, fixation sur rail 35 mm 

(EN 60715) , largeur 17.5 mm 
8 = Télérupteur modulaire, fixation sur rail 35 mm

(EN 60715) , largeur 17.5 mm
9 = Télérupteur/télérupteur temporisé, montage 

encastré derrière boîte à bouton

Nb. de contacts
1 = 1 contact
2 = 1 contact RT + 1 NO

Série 13 - Télérupteurs électroniques et relais bistable

Tension d’alimentation
012 = 12 V AC/DC (seulement 13.01 et 13.12)
024 = 24 V AC/DC (seulement 13.01 et 13.12)  
125 = (110…125)V AC (seulement 13.01)
230 = (230…240)V AC (seulement 13.01)
230 = 230 V AC (13.81 et 13.91)

Type d’alimentation
0 = AC (50/60 Hz)/DC 

(seulement pour 13.01.0.012, 13.01.0.024 et 13.12.0.012)
8 = AC (50/60 Hz)

0 1 0 08 0 0

Codification

. . . .2 3 01 3

Caractéristiques générales
Isolement 13.01.8 13.01.0 13.12 13.81 - 13.91
Rigidité diélectrique

entre circuit de commande et alimentation V AC 4000 — — —

entre circuit de commande et contacts V AC 4000 4000 — —

entre R-S-A2 et contacts V AC — — 2000 —

entre alimentation et contacts V AC 4000 4000 — —

entre contact ouverts V AC 1000 1000 1000 1000
Autres données 13.01 13.12 13.81 13.91

Puissance dissipée dans l’ambiance
à vide W 2.2 — 1.2 0.7
à charge nominale W 3.5 1.5 2 1.8

Longueur maximale du câble de m 100 100 200 100
raccordement du bouton poussoir
Nombre maximum de poussoirs lumineux(≤ 1mA) — — 15 12
Bornes 13.01 13.12 - 13.81 - 13.91
Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Couple de serrage Nm 0.8 0.8

13
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Série 13 - Télérupteurs électroniques et relais bistable

Fonctions

Modification du programme pour type 1391

Bistable.
A chaque impulsion (B1-B2) le relais change de position: position
ouverte à fermée et vice-versa.

(RI) Télérupteur.
A chaque impulsion le relais change de position: position ouverte
à fermée et vice-versa.

(RI) Télérupteur.
A chaque impulsion le relais change de position: position ouverte
à fermée et vice-versa.

Relais d'appel avec commande de Reset.
A la fermeture de la commande Set (S), les contacts passent de la
position ouverte à fermée.
Seule une impulsion de la commande RESET (R) permettra d'ouvrir
les contacts du relais.

a) couper la tension d'alimentation
b) maintenir appuyé un bouton poussoir;
c) remettre la tension, toujours en maintenant appuyé le bouton 

poussoir.
Après 3", le télérupteur signalera le passage de la fonction 
“IT” à la fonction “RI” par deux brefs clignotements des lampes
alimentées et le passage de la fonction “RI” à la fonction “IT” 
par un bref clignotement des lampes.

Monostable.
A la fermeture de la commande (B2-B3), le contact se ferme et
reste dans la même position jusqu'au relâchement de la 
commande.

(IT) Télérupteur temporisé.
A la première impulsion, la temporisation commence avec le temps
sélectionné (fixe 10 minutes). La temporisation terminée, le contact
du relais s'ouvre. On peut arrêter la temporisation (en ouvrant donc
le contact) en agissant de nouveau sur le poussoir.

Type Fonctions

13.01

13.12

13.81

13.91

RI → IT

IT → RI

13
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Série 13 - Télérupteurs électroniques et relais bistable

Schémas de raccordement (13.01 et 13.12)
Type 13.01
Fonctionnement télérupteur (BISTABLE)

Indicateurs LED rouge:
fixe = relais ON

Type 13.12 
Relais bistable 

Type 13.01
Fonctionnement relais (MONOSTABLE)

Indicateurs LED rouge:
fixe = relais ON

P (+)

N (–)

P

N

P (+)

N (–)

Set

Reset

13



060.72

Série 13 - Télérupteurs électroniques

Schémas de raccordement (13.81 et 13.91)

Type 13.81
Installation à 3 fils
Indicateurs LED rouge:
fixe = relais ON
clignotant = relais OFF

Type 13.81
Installation à 4 fils
Indicateurs LED rouge:
fixe = relais ON
clignotant = relais OFF

P

N

P

N

Plaque d’étiquettes d’identification, pour type 13.12 et 13.81, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

Support pour fixation sur panneau par vis, pour type 13.01, largeur 35 mm 011.01

Support pour fixation sur panneau par vis, pour type 13.12 et 13.81, largeur 17.5 mm 020.01

Accessoires

011.01

020.01

Max 12 boutons poussoirs
lumineux  (≤ 1 mA)

Max 12 boutons poussoirs
lumineux  (≤ 1 mA)

Type 13.91 
Installation à 3 fils

Type 13.91 
Installation à 4 fils

P

N

P

N

36

Max 15 boutons poussoirs
lumineux  (≤ 1 mA)

Max 15 boutons poussoirs
lumineux  (≤ 1 mA)

13



14.01 14.71Caractéristiques
Gamme de minuteries cage d'escalier

• Largeur un module 17.5 mm
• Plage de temps de 30s à 20min
• Commutation “zéro crossing”
• Préavis d'extinction (modèle 14.01)
• Prévue pour installations 3 ou 4 fils, avec 

reconnaissance automatique (14.01 et 14.71) 
ou suivant “ configuration bouton poussoir”
pour (14.81)

• Indicateur LED (14.01 et 14.71)
• Contacts sans Cadmium
• Utilisable avec boutons poussoirs lumineux
• Sélecteur rotatif avec empreinte pour tournevis

plat et cruciforme. Attache facile pour rail 
35 mm (EN 60715)

• Brevet Européen

37

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Réglage temporisation min

Nb. de boutons poussoirs lumineux raccordables (≤1mA)

Durée max. de l’impulsion

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

• Multifonction
• 1 NO
• Montage sur rail 35 mm 

(EN 60715)

• Monofonction
• 1 NO
• Montage sur rail 35 mm 

(EN 60715)

Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

1 NO 1 NO

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230/— 230/—

3700 3700

750 750

3000 3000

1000 1000

1000 1000

3000 3000

1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

3/1.2 3/1.2

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

0.5…20 0.5…20

30 30

continue continue

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

14
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14.81 14.91Caractéristiques
Gamme de minuteries cage d'escalier

• Largeur un module 17.5 mm
• Plage de temps de 30s à 20min
• Commutation “zéro crossing”
• Type 14.81 et 14.91: câblage compatible 

avec version électromécanique (tous les 
raccordements du même coté) et avec les 
anciens modèles (faible émission) de poussoirs
lumineux

• Prévue pour installations 3 ou 4 fils, avec 
reconnaissance automatique (14.01 et 14.71) 
ou suivant “ configuration bouton poussoir”
pour (14.81)

• Contacts sans Cadmium
• Utilisable avec boutons poussoirs lumineux
• Sélecteur rotatif avec empreinte pour tournevis

plat et cruciforme. Attache facile pour rail 
35 mm (EN 60715)

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie électrique à charge nominale AC1 cycles

Réglage temporisation min

Nb. de boutons poussoirs lumineux raccordables (≤1mA)

Durée max. de l’impulsion

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

• Monofonction
• 1 NO
• Montage sur rail 35 mm 
• Bornes sur le même coté

1 NO 1 NO

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230/— 230/—

3700 3700

750 750

3000 3000

1000 1000

1000 1000

3000 3000

1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

3/1.2 3/1.2

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

0.5…20 0.5…20

25 25

continue continue

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

• Monofonction
• 1 NO
• Montage sur rail 35 mm 
• 3 bornes du même côté

14



060.72

020.01

Codification
Exemple: série 14, minuterie cage d’escalier, interrupteur unipolaire 1 NO - 16 A, alimentation 230 V AC.

Tension d’alimentation
230 = 230 V

Type d’alimentation
8 = AC (50/60 Hz)

Série

Type
0 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715), 

multifonction
7 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715)

monofonction
8 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715)

monofonction, bornes sur le même coté
9 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715)

monofonction, 3 bornes du même côté

Nb. contacts
1 = Interrupteur unipolaire, 16 A

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 4

Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

Caractéristiques générales
Isolement

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC 1000

Autres données

Puissance dissipée dans l’ambiance

à vide W 1.2

à charge nominale W 2

Longueur maximale des câbles de raccordement des poussoirs m 200

Couple de serrage Nm 0.8

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Plaque d’étiquettes, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

Accessoires
Support pour fixation sur panneau, largeur 17.5 mm 020.01

Commutation “Zéro crossing”

1. Des pics de courant plus faibles protègent la lampe et permettent un nombre de 
commutations plus important de celle-ci.

2. Un pic de courant de valeur plus faible évite le collage de contact.
3. La coupure du courant étant à un niveau plus bas, les contacts sont moins mis à 

l'épreuve.

Nota
Avec le 14.91 les lampes se connectent directement par le bouton poussoir.

39
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Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

Schémas de raccordement

installation à 3 fils installation à 4 fils

Type 14.01
14.71

Indicateurs LED rouge:
fixe = relais ON
clignotant = relais OFF

installation à 3 fils installation à 4 fils

Type 14.81 (cablâge bouton poussoir pour installaton manuelle)

N

P

N

P

N

P

N

P

Type 14.91 (les poussoirs doivent être adaptés à la charge)

N

P

40
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Lumière fixe.
Le relais reste dans la position fermée en permanence.

Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

Fonctions

(BE) Minuterie cage d'escalier réinitialisable.
A la première impulsion, la temporisation commence. A chaque impulsion 
successive, la temporisation se réinitialise avec le temps sélectionné.
lorsque la temporisation est terminée, le relais s'ouvre.

(BP) Minuterie cage d'escalier réinitialisable avec préavis d'extinction.
A la première impulsion, la temporisation commence. A chaque impulsion successive,
la temporisation se réinitialise avec le temps sélectionné. lorsque la temporisation
est terminée, le contact du relais clignote; après 10”, un clignotement double se 
produit; ensuite, après 10” de plus, le contact s'ouvre. Une impulsion sur la commande
pendant les 20” que dure le préavis, réinitialise la temporisation au départ.

(RI) Télérupteur.
A chaque impulsion le relais change de position: position ouverte à fermée et
vice-versa.

(IT) Télérupteur temporisé.
A la première impulsion, la temporisation commence avec le temps sélectionné.
La temporisation terminée, le contact du relais s'ouvre. On peut arrêter la 
temporisation (en ouvrant donc le contact) en agissant de nouveau sur le 
poussoir.

(IP) Télérupteur temporisé avec préavis d'extinction.
A la première impulsion, la temporisation commence avec le temps sélectionné. 
La temporisation terminée, le contact du relais s'ouvre. On peut arrêter la 
temporisation (en ouvrant donc le contact) en agissant de nouveau sur le  
poussoir. Lorsque la temporisation est terminée, le contact du relais clignote;
après 10”,  un clignotement double se produit; ensuite, après 10” de plus, le
contact s'ouvre. Une impulsion sur la commande pendant les 20” que dure le
préavis, ouvre le contact du relais.

Type 14.01   Fonctions sélectionnables par le sélecteur rotatif frontal

NOTA: le clignotement qui se produit avec les  fonctions avec préavis d'extinction (BP et IP) pourrait perturber le réallumage des lampes 
fluorescentes (type compact également); l'utilisation de ces fonctions avec préavis et avec de telles lampes est donc déconseillé. 

Schémas de raccordement Possibilité de connecter le 14.01 avec un détecteur de mouvement infra-rouge (série 18).

Installation à 3 fils (seulement avec 18.21.8.230.0300 ou
18.31.8.230.0300)

Installation à 4 fils (avec 18.01.8.230.0000, 18.11.8.230.0000,
18.21.8.230.0300 ou 18.31.8.230.0300)

N

P

N

P

N

P

14.01 14.01

14.01

18.21/18.31

18.01/18.11

18.21/18.31

14



Série 14 - Minuteries cage d’escalier 16 A

Fonctions

Type 14.81

Minuterie cage d'escalier réinitialisable.
A la première impulsion, la temporisation commence. A chaque impulsion 
successive, la temporisation se réinitialise avec le temps sélectionné.
La temporisation terminée, le relais s'ouvre.

Fonction “Eclairage longue durée”.
Une impulsion de commande de durée ≥ 5” déclenche une temporisation de 
60 minutes. La temporisation terminée le relais s'ouvre. 
Cette temporisation peut être stoppée avant la fin du temps de 60 mn en 
donnant une impulsion ultérieure ≥ 5”.

Minuterie cage d'escalier.
A la première impulsion de commande, la temporisation commence et se déroule
pendant le temps programmé.
A la fin de la temporisation, le contact s'ouvre.

Type 14.91

42

Type 14.71   Fonctions sélectionnables par le sélecteur frontal

Minuterie cage d'escalier réinitialisable.
A la première impulsion, la temporisation commence. A chaque impulsion 
successive, la temporisation se réinitialise avec le temps sélectionné.
La temporisation terminée, le relais s'ouvre.

Fonction “Eclairage longue durée”.
Une impulsion de commande de durée ≥ 5” déclenche une temporisation de 
60 minutes. La temporisation terminée le relais s'ouvre. 
Cette temporisation peut être stoppée avant la fin du temps de 60 mn en 
donnant une impulsion ultérieure ≥ 5”.

Lumière fixe.
Le relais reste dans la position fermée en permanence.

14
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Caractéristiques
Variateurs de lumière et télérupteurs électronique

• Destinés à l'éclairage de lampes incandes
centes ou Halogènes (avec ou sans 
transformateur ou alimentation électronique)

• Version compatible avec les lampes à 
économie d'énergie (CFL ou LED) prévue pour 
la variation de lumière et avec tout type de 
transformateur électromécanique, même avec 
secondaire à vide (15.81)

• Utilisable sur installations 3 ou 4 fils
• Eclairage ou extinction “soft”
• Deux types de programmation: avec ou sans 

mémoire de l'intensité lumineuse
• Variation par palier (15.51/15.61) ou linéaire

(15.51/15.61/15.81)
• Protection thermique contre les surcharges
• Fusible thermique pour protection plus 

importante (15.81)
• Alimentation 230 V AC, versions 50 ou 60 Hz

(15.51/15.61)
• Alimentation 230VAC, 50/60Hz avec 

reconnaissance automatique de la fréquence (15.81)

15.51 15.61 15.81

230 230 230

400 500 500

10 5 3

400 500 500 (1)

400 500 500 (1)

300 (2) 500 (3) 500 (4)

— — 500 (4)

400 (5) 500 (6) 500 (1)

— — 100 (7)

— — 100 (7)

230 (8) 230 (8) 230

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

≤ 1 ≤ 0.8 ≤ 0.8

AgSnO2 –10…+50

–10…+50 (9) –10…+50 (10) –10…+50 (10)

IP 20 IP 20 IP 20

Caractéristiques de sortie

Tension nominale V AC

Puissance maximale W

Puissance minimale W

Charge lampe 230 V: lampes incandescentes W

lampes halogènes Haute Tension W

transformateur électromécanique toroïdal pour 

lampes halogènes basse tension (12-24V) W

transformateur électromagnétique à noyau 

pour lampes halogènes BT W

transformateur électronique (ballast) pour 

lampes halogènes BT W

lampes fluorescentes compactes à variation de 

lumière (CFL) W

lampes LED à variation de lumière W          

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation (UN) V AC (50/60 Hz)

Plage d’utilisation

Consommation au repos W

Caractéristiques générales

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

• 17.5 mm modulaire
• Puissance maximale 

commutable 500W
• Multifonction

• 17.5 mm modulaire
• Puissance maximale 

commutable 500W
• Multifonction
• Compatible avec les lampes 

à économie d'énergie prévue
pour la variation de lumière

• Montage sur panneau ou 
encastré

• Puissance maximale 
commutable 400W

• Multifonction
• Deux types différents selon la 

variation: par pallier ou 
linéaire

Note
(1) sélectionner la position “incandescent lamp” (     ) sur le sélecteur frontal;
(2) un seul transformateur, vérifier qu'il ne fonctionne pas sans lampe connectée;
(3) un ou deux transformateurs,vérifier qu'ils ne fonctionnent pas sans lampe connectée;
(4) sélectionner la position “transformer” (       ) sur le sélecteur frontal. il est préférable de ne pas raccorder plus de 2 transformateurs;
(5) un seul transformateur;
(6) un ou deux transformateurs;
(7) sélectionner la position “CFL” (    ) sur le sélecteur frontal et régler la valeur minimale de variation appropriée.(dépend du type de lampe);
(8) version spécifique 60Hz disponible (voir codification pour commande);
(9) il n'est pas recommandé de monter plusieurs variateurs dans une même boîte encastrée, à moins qu'il existe une ventilation adéquate ou que la

puissance de la lampe soit inférieure à 100W;
(10) avec une charge lampe > 300W, une ventilation adéquate doit être en place, un espace de 5mm entre 2 variateurs est conseillée.

Non compatible avec les poussoirs lumineux.

Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Bornes à cage

Pour le schéma d’encombrement voir page 46

15
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Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Codification
Exemple: type 15.51, variateur électronique de lumière - télérupteurs électroniques, 230 V AC.

Série

Type
5 = Montage sur panneau ou encastré
6 = Montage sur rail 35 mm (EN 60715), 

largeur 17.5 mm
8 = Montage sur rail 35 mm (EN 60715), 

largeur 17.5 mm, pour lampes à économie 
d'énergie

Nb. de contacts
1 = 1 sortie

Tension d’alimentation
230 = 230 V

Type d’alimentation
8 = AC

5 1 0 48 0 0. . . .2 3 01 5

0 = Standard
4 = Uniquement pour 15.51 

variation linéaire

Fréquence d'entrée en AC
0 = 50 Hz (15.51/15.61)

50/60 Hz (15.81)
6 = 60 Hz (15.51/15.61)

Puissance en sortie
4 = 400 W (15.51)
5 = 500 W (15.61/15.81)

Caractéristiques générales
Caractéristiques CEM

Type d’essai Normes de référence 15.51 15.61 15.81

Décharge électrostatique au contact EN 61000-4-2 4 kV

dans l’air EN 61000-4-2 8 kV

Champ électromagnétique par radiofréquence (80 … 1000 MHz) EN 61000-4-3 3 V/m 3 V/m 3 V/m

Transitoires rapides (burst) sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-4 4 kV 2 kV 4 kV

(5-50 ns, 5 et 100 kHz) sur connexion bouton poussoir EN 61000-4-4 4 kV 2 kV 4 kV

Pic de tension (1.2/50 µs)   

sur les terminaux d’alimentation mode commun EN 61000-4-5 2 kV 2 kV 2 kV

Tension Radiofréquence en mode sur les bornes d'alimentation EN 61000-4-6 3 V 3 V 3 V

commun (0.15…80 MHz) sur les connexions du bouton poussoir EN 61000-4-6 3 V 3 V 3 V

Radiofréquence émissions conduites 0.15…30 MHz EN 55014 classe B

Emissions radiantes 30…1000 MHz EN 55014 classe B

Bornes fil rigide fil flexible

Capacité de connexion maximale des bornes mm2 1 x 6 / 2 x 6 1 x 6 / 2 x 4

AWG 1 x 10 / 2 x 10 1 x 10 / 2 x 12

Couple de serrage Nm 0.8

Longueur de câble à dénuder mm 9

Autres données 15.51 15.61 15.81

Puissance dissipée dans à vide W 0.7 0.8 0.5

l’ambiance sous charge W 2.2 2.4 2.6

Longueur maximale du câble de raccordement du bouton poussoir m 100 100 100

Codes
15.51.8.230.0400 variation par pallier
15.51.8.230.0404 variation linéaire
15.51.8.230.0460 variation par pallier, 60Hz
15.61.8.230.0500 variation par pallier et linéaire
15.61.8.230.0560 variation par pallier et linéaire, 60Hz
15.81.8.230.0500 variation linéaire, 50/60Hz

15



Protection thermique et indications LED
Protection 
thermiqueAlimentationLED (type 15.61/15.81)

Non présente

Présente

Présente

—

—

ALARME

ALARME
Lorsque la protection thermique interne va détecter une 
température dangereuse pour le bon fonctionnement de 
l'appareil, causée par une surcharge ou une installation non 
correcte, elle va mettre le variateur en arrêt (coupure de la lampe).
Il est possible d'activer de nouveau le variateur en appuyant sur
le poussoir, à condition que la température soit revenue à un 
niveau correct (après 1 à 10 minutes, selon les conditions
d'installation) et après avoir annulé l'origine de la surcharge.
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Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Programmes (type 15.51/15.61)

Modification de programme
Type 15.51 Type 15.61

Programme 2 sans mémoire: après chaque extinction, le niveau de l'intensité lumineuse précédemment réglé ne sera
pas mémorisé.

Commande par impulsions longues (par pression sur un
poussoir): réglage de l'intensité lumineuse croissante ou 
décroissante en 10 paliers.

Commande par impulsions brèves: passage de l'état éteint
à l'état allumé, à l'intensité lumineuse maximale, 
indépendemment du réglage précédant, ou inversement.

Programme 1 avec mémoire: le niveau de l'intensité lumineuse précédemment réglé sera mémorisé.
Commande par impulsions longues (par pression sur un
poussoir): réglage de l'intensité lumineuse croissante ou 
décroissante en 10 paliers.

Commande par impulsions brèves: passage de l'état éteint
à l'état allumé au niveau de l'intensité lumineuse 
précédemment réglé, ou inversement.

Sur le 15.51 le type de fonctionnement est présélectionné sur le programme
1, mais il est possible de le changer en procédant comme suit:
a) couper l'alimentatation;
b) tenir appuyé un bouton poussoir;
c) rétablir la tension, toujours en maintenant appuyé le poussoir pendant

au moins 3”;
d) au relâchement du poussoir, le télérupteur signalera le passage au 

programme 2 par deux flashes sur les lampes raccordées et le 
passage au programme 1 par un flash sur les lampes.

Chaque modification de programme induit le passage du programme 
1 au programme 2 et inversement.

Type Programmation Variation par paliers

15.51...0400

15.61

voir 
“modification

de 
programme”

15.51...0404

15.61

voir 
“modification

de 
programme”

15.51...0400

15.61

voir 
“modification

de 
programme”

15.51...0404

15.61

voir 
“modification

de 
programme”

Programme 4 sans mémoire: après chaque extinction, le niveau de l'intensité lumineuse précédemment réglé ne sera
pas mémorisée.

Commande par impulsions longues: l'intensité lumineuse
est progressivement augmentée ou diminuée.

Commande par impulsions brèves: passage de l'état
éteint à l'état allumé au niveau de l'intensité lumineuse
précédemment réglée, et inversement.

Programme 3 avec mémoire: le niveau de l'intensité lumineuse précédemment réglé est mémorisé.

Commande par impulsions longues: l'intensité lumineuse
est progressivement augmentée ou diminuée.

Commande par impulsions brèves: passage de l'état
éteint à l'état allumé au niveau de l'intensité lumineuse
précédemment réglée, et inversement.

Type Programmation Variation linéaire

Sur le 15.61 il est possible de sélectionner le type de fonctionnement 1,
2, 3 ou 4 souhaité sur le tableau frontal. 

1(M) = Programme 1 (avec Mémoire)
2(M) = Programme 2 (sans Mémoire)
3(M) = Programme 3 (avec Mémoire)
4(M) = Programme 4 (sans Mémoire)
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Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Programmes (type 15.81)

Type de charge Réglage sélecteur 
Avec mémoire (M) Sans mémoire (M)

Réglage régulateur

Mode de fonctionnement avec mémoire: le niveau 
d'éclairage est mémorisé.

Commande par impulsions longues: le niveau d'éclairage
est progressivement augmenté ou diminué de façon
linéaire. La valeur la plus basse dépend du “niveau de
variation minimum” de l'appareil commandé.

Commande par impulsions courtes: commutation alternée
entre ON et OFF.
lors de la commutation ON, le niveau d'éclairage sera au
niveau de la valeur réglée lors du précédent éclairage.

• Lampes incandescentes
• 230V lampes halogènes
• 12/24V lampes halogènes 

avec transformateur 
électronique/ballast

Il est conseillé de régler le “niveau
minimum de variation” à la valeur la
plus faible, ainsi, la plage complète
de variation est disponible.
En cas de nécessité (c'est à dire
pour éviter une trop faible valeur 
lumineuse), il est possible de régler
une valeur plus importante.

• Lampes fluorescentes 
compactes avec variateur 
(CFL)

• Lampes LED avec variateur

Il est conseillé de régler le “niveau
minimum de variation” à une  valeur
intermédiaire, et ensuite de trouver
la meilleure valeur compatible avec
la lampe utilisée.

• 12/24V lampes halogènes 
avec transformateur 
électromagnétique toroïdal

• 12/24V lampes halogènes 
avec transformateur 
électromagnétique à noyau

Il est conseillé de régler le “niveau
minimum de variation” à la valeur la
plus faible, ainsi, la plage complète
de variation est disponible.
En cas de nécessité (c'est à dire
pour éviter une trop faible valeur 
lumineuse), il est possible de régler
une valeur plus importante.

Mode fonctionnement sans mémoire: a la coupure, le
niveau d'éclairage n'est pas mémorisé.

Commande par impulsion longue: le niveau d'éclairage
est progressivement augmenté ou diminué de façon
linéaire. La valeur la plus basse dépend du “niveau de
variation minimum” affichée sur le régulateur. 

Commande par impulsion courte: commutation alternée
entre ON et OFF.
Lors de la commutation ON, le niveau d'éclairage sera
au maximum de la valeur réglable. 

15.81

15



Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Schémas de raccordement

P

N

P

N

Type 15.51 - Installation à 3 fils

Note: il est nécessaire de garantir une connexion à la terre pour les lampes classe 1.

Type 15.51 - Installation à 4 fils

Type 15.61 - Installation à 3 fils Type 15.61 - Installation à 4 fils

Type 15.81 - Installation à 3 fils Type 15.81 - Installation à 4 fils

P

N

P

N

P

N

P

N
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060.72

020.01

Plaque d’étiquettes pour type 15.61/15.81, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

Accessoires
Support pour fixation sur panneau pour type 15.61/15.81, plastique, largeur 17.5 mm 020.01

Série 15 - Variateurs électroniques de lumière - Télérupteurs

Schéma d’encombrement
15.51
Bornes à cage

15.61
Bornes à cage

15.81
Bornes à cage

020.03

Séparateur pour fixation sur panneau pour type 15.61/15.81 020.03
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18.01 18.11

18.01
18.11

1 NO 1 NO

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230

2300 2300

250 450 250 450

500 1000 500 1000

200 350 200 350

250 500 250 500

500 1000 500 1000

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

— —

2.5/— 2.5/—

96...253 96...253

— —

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

10 10

–10…+50 –30…+50

IP 40 IP 54

Caractéristiques
Détecteur de mouvement à infrarouge

• Dimensions réduites
• Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une 

temporisation
• Utilisation dans n'importe quelle position 

pour la détection de mouvement 
• Angle de détection important
• Fixation sur paroie ou en plafond

18.01

Caractéristiques des contacts 

Configuration des contacts  

Courant nominal /Courant maxi instantané A

Tension nominale/Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (120/230 V) VA

Puissance lampes: incandescentes (120/230 V) W

fluorescentes compensées (120/230 V) W

fluorescentes non compensées (120/230 V) W

halogènes (120/230 V) W

Matériau des contacts standards

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d'utilisation V AC (50/60 Hz)

DC

Caractéristiques générales 

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Réglage du seuil d'intervention du crépusculaire lx

Réglage du temps de retard à l'extinction     

Angle de détection

Diamètre de la zone de détection m

Température ambiante  °C

Degré de protection  

Homologation (selon le type)

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation intérieure
• Montage mural

18.11

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation extérieure
• Montage mural
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1 NO 1 NO

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230

2300 2300

250 450 250 450

500 1000 500 1000

200 350 200 350

250 500 250 500

500 1000 500 1000

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

— —

2/1 2/1

96...253 96...253

— —

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

Voir le schéma de la page 54 Voir le schéma de la page 54

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Caractéristiques
Détecteur de mouvement pour application
intérieure

• Dimensions réduites
• Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une 

temporisation
• Angle de détection important
• Fixation sur paroie ou en plafond

18.21

Caractéristiques des contacts 

Configuration des contacts  

Courant nominal /Courant maxi instantané A

Tension nominale/Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (120/230 V) VA

Puissance lampes: incandescentes (120/230 V) W

fluorescentes compensées (120/230 V) W

fluorescentes non compensées (120/230 V) W

halogènes (120/230 V) W

Matériau des contacts standards

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d'utilisation V AC (50/60 Hz)

DC

Caractéristiques générales 

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Réglage du seuil d'intervention du crépusculaire lx

Réglage du temps de retard à l'extinction     

Angle de détection

Diamètre de la zone de détection m

Température ambiante     °C

Degré de protection  

Homologation (selon le type)

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation intérieure
• Montage en saillie
• Sortie raccordée à la tension 

d'alimentation

18.31

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation intérieure
• Montage encastré
• Sortie raccordée à la tension 

d'alimentation

Série 18 - Détecteurs de mouvement 10 A

18.31

18.21
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1 NO 1 NO

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

250/400 250/400

2500 2500

450 450

1000 1000

350 350

500 500

1000 1000

AgSnO2 AgSnO2

120...230 120...230

24 24

2/1 2/1

96...253 96...253

19.2...26.4 19.2...26.4

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

Voir le schéma de la page 54 Voir le schéma de la page 54

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Caractéristiques
Détecteur de mouvement pour application
intérieure, avec contact libre de potentiel

• Applications avec Automate ou système de 
gestion centralisée

• Dimensions réduites
• Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une 

temporisation
• Angle de détection important
• Fixation sur paroie ou en plafond

18.21-0300

Caractéristiques des contacts 

Configuration des contacts  

Courant nominal /Courant maxi instantané A

Tension nominale/Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V) VA

Puissance lampes: incandescentes (230 V) W

fluorescentes compensées (230 V) W

fluorescentes non compensées (230 V) W

halogènes (230 V) W

Matériau des contacts standards

Caractéristiques de l'alimentation

Tension d'alimentation V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)/DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d'utilisation V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)/DC

Caractéristiques générales 

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1cycles

Réglage du seuil d'intervention du crépusculaire lx

Réglage du temps de retard à l'extinction     

Angle de détection

Diamètre de la zone de détection m

Température ambiante  °C

Degré de protection  

Homologation (selon le type)

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation intérieure
• Montage en saillie
• Sortie avec contact libre de 

potentiel

18.31-0300

• 1 contact NO 10 A
• Utilisation intérieure
• Montage encastré
• Sortie avec contact libre de 

potentiel

18.31-0300

18.21-0300

Série 18 - Détecteurs de mouvement 10 A
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Schéma de raccordement 

N

P

P

Niveau de luminosité

Seuil réglé

Détection de 
mouvement

Position du
contact

Le relais se désexcite après la dernière détection de
mouvement et après l'écoulement du temps T.

1= Réglage crépusculaire
2= Réglage de la

temporisation

1 2

Type 18.01 / 18.11 Type 18.21 / 18.31

Type 18.21-0300 / 18.31-0300

1= Réglage crépusculaire
2= Réglage de la

temporisation

N

P

2 1

N

2 1 1= Réglage crépusculaire
2= Réglage de la

temporisation

Codification
Exemple: série 18, détecteur de mouvement, montage mural, 1 NO - 10 A, alimentation 120...230 V AC.

Série 18 - Détecteurs de mouvement 10 A

Circuit contact
0 = Contact raccordé à la tension d'alimentation
3 = Contact libre de potentiel (1821/31-0300 uniquement)

Tension d'alimentation
024 = 24 V AC/DC pour types 18.21/31-0300 uniquement
230 = 120...230 V

Type d'alimentation
0 = AC (50/60 Hz)/DC (24 V uniquement)
8 = AC (50/60 Hz)

Nombre de contacts  
1 = 1 interrupteur unipolaire, 10 A

Série

Type
0 = Utilisation intérieure - montage mural
1 = Utilisation extérieure
2 = Utilisation intérieure - montage en saillie
3 = Utilisation intérieure - montage encastré

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 8

Caractéristiques générales  
Isolement

Rigidité diélectrique entre contacts ouverts V AC 1000

Entre alimentation et contact V AC 1500 (types 18.21...0300, 18.31...0300)

Autres données

Couple de serrage Nm 0.5

Section maximale des conducteurs mm2 1.5

52

• Après l'alimentation initiale, ou après une interruption de l'alimentation, le détecteur fait une initialisation de son logiciel interne pendant 
environ 30 secondes. Cependant, cette durée de 30 secondes dépendra de certaines circonstances:
- si le détecteur est en position ON avant l'interruption de l'alimentation,et si le niveau de luminosité est (à l'instant présent) au-dessous du seuil

pré-réglé, alors le contact de sortie se fermera immédiatement au retour de l'alimentation, pour le temps de temporisation réglé avec le 
potentiomètre( sans détection d'un nouveau mouvement);

- si le détecteur est en position OFF avant l'interruption de l'alimentation, ou si la luminosité ambiante est à l'instant présent au-dessus du seuil
pré-réglé, alors le détecteur ne commutera pas avant la fin de la phase de  réinitialisation ( en prenant en compte tout nouveau mouvement
détecté).

18
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Série 18 - Détecteurs de mouvement 10 A

Schéma de raccordement en parallèle

N

P

Type 18.01 / 18.11

Nota: respecter la polarité indiquée pour la phase et le neutre.

Nota: respecter la polarité indiquée pour la phase et le neutre.

N

P

Type 18.21 / 18.31

Nota: respecter la polarité indiquée pour la phase et le neutre.

N

P

Type 18.01 / 18.21

18



11 0

10  m

11 0

10  m

(0.35...1.4)m

Installation et orientation

Champ de couverture
18.01, 18.11 - Installation en paroie                                       18.01 - Installation en plafond                 18.11 - Installation en plafond

Série 18 - Détecteurs de mouvement 10 A

18.21, 18.31 - Installation en saillie ou encastré

Installation unique Installation multiple

Membrane obturatrice pour limitation des rayons pour les types 18.21 et 18.31
En installant cette membrane sur un appareil en saillie ou en encastré à une hauteur de 2.8 mètres 
le diamètre de la zone de détection est réduit à 2 mètres.

Accessoires

Intérieur Extérieur

Vue de coté Vue de dessus

180°

27°

180°

27°

18.01 18.11 18.21 18.31

Installation en paroie Montage en saillie Montage encastré

54
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20.21 20.22, 24, 26, 28 20.23Caractéristiques
1 ou 2 contacts16 A - Télérupteur modulaire pour
montage directement sur rail 35 mm (EN 60715)

• Largeur un module 17.4 mm
• Bouton test et indicateur mécanique
• 6 séquences disponibles
• Bobine AC ou DC
• Plaque d’identification
• Possibilité de commande par boutons 

poussoirs lumineux avec l'adaptateur 026.00
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Contacts sans Cadmium
• Brevet italien

1 NO 2 NO 1 NO + 1 NC

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4000 4000 4000

750 750 750

2000 2000 2000

750 750 750 

1000 1000 1000

2000 2000 2000

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

6.5/5 6.5/5 6.5/5

(0.85…1.1)UN (50 Hz)/(0.9…1.1)UN (60 Hz)

(0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.1s/1h (suivant EN 60669) 0.1s/1h (suivant EN 60669)   0.1s/1h (suivant EN 60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• Interrupteur unipolaire 1 NO
• Montage sur rail 35 mm 

(EN 60715)

• Interrupteur bipolaire 
• Montage sur rail 35 mm 

(EN 60715)

• Interrupteur bipolaire 
1 NO + 1 NC

• Montage sur rail 35 mm 
(EN 60715)

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de la bobine

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Durée min./max. de l’impulsion de commande

Isolement: bobine - contacts (1.2/50µs) kV

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)
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Série 20 - Télérupteurs modulaires 16 A
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Exemple: série 20, fixation sur rail 35 mm (EN 60715), interrupteur bipolaire, 2 NO - 16 A, alimentation 12 V DC, matériau contacts AgSnO2.

56

Codification

Type Nombre 
opérations

Séquences

Caractéristiques de la bobine

Tension Code Plage de Résistance I nominale
nominale bobine fonctionnement absorbée

UN Umin Umax R à UN (50 Hz)
V V V Ω mA
8 8.008 6.8 8.8 4 800

12 8.012 10.2 13.2 7.5 550
24 8.024 20.4 26.4 27 275
48 8.048 40.8 52.8 106 150
110 8.110 93.5 121 590 64
120 8.120 102 132 680 54
230 8.230 196 253 2500 28
240 8.240 204 264 2700 27.5

Données version AC

Matériau contacts
0 = AgNi standard
4 = AgSnO2

Tension nominale bobine
Voir caractéristiques de la bobine

Version bobine
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC 

Série

Type
2 = Fixation sur rail 35 mm (EN 60715)

Nb. de contacts
1 = Interrupteur unipolaire 1 NO 
2 = Interrupteur bipolaire 2 NO
3 = Inverseur 1 NC + 1 NO 
4 = Commutateur 4 séquences 2 NO
6 = Commutateur 3 séquences 2 NO
8 = Inverseur 4 séquences 2 NO

2 2 4 09 0 0. . . .0 1 22 0

Série 20 - Télérupteurs modulaires 16 A

Tension Code Plage de Résistance I nominale
nominale bobine fonctionnement absorbée

UN Umin Umax R à UN
V V V Ω mA
12 9.012 10.8 13.2 27 440
24 9.024 21.6 26.4 105 230
48 9.048 43.2 52.8 440 110

110 9.110 99 121 2330 47

Données version DC

Dans le cas où la bobine est alimentée pendant une période de temps prolongée, il est nécessaire de garantir une ventilation des relais, par 
exemple en laissant une espace de 9 mm entre chaque appareil.

Caractéristiques générales
Isolement

Rigidité diélectrique

entre bobine et contacts V AC 3500

entre contacts ouverts V AC 2000

entre contacts adjacents V AC 2000

Autres données

Puissance dissipée dans l’ambiance

à charge nominale et bobine désexcitée W 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) 2.6 (20.22, 20.24, 20.26)

Couple de serrage Nm 0.8 0.8

Bornes bobine Bornes contact

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible

mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x1420



57

Accessoires

Exemple de diagramme de connexion pour le type 026.00
En cas d’utilisation des relais série 20 avec boutons poussoirs 
lumineux, il est nécessaire de monter un module en parallèle à la bobine
du relais (jusqu’à 15 boutons poussoirs de 1 mA max 230 V).

Type 026.00 
Version hermétique avec sortie fils souples et isolés de longueur 7.5 cm.

Module pour poussoirs lumineux 

Schémas de raccordement

N

P

Série 20 - Télérupteurs modulaires 16 A

N

P

Exemple: tension d’alimentation 230 V AC. Exemple: tension d’alimentation 24 V AC.

Plaque étiquettes d’identification, plastique, 24 unités, 9x17 mm 020.24

Support pour fixation sur panneau, largeur 17.5 mm 020.01

020.24

020.01

20



Télé

hi-fi 

lumière

téléphone

GESTION UNIVERSELLE 
DE LA PUISSANCE

ambiance

Nouvelle série 22 Finder.                      Contacteurs modulaires, 
silencieux et confortables

- Pouvoir de coupure 25A
- Bobine AC / DC silencieuse 
- Disponible avec sélecteur On-Auto-Off, 

standard avec indicateur mécanique et LED.

Type 
22.32 

2 contacts

Type 
22.34 

4 contacts

Module avec 
contacts auxiliaires 

Type 022.33
Type 022.35

Ph
ot
o

Depuis 1954, la lumière a votre service



22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0
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2 NO, 3 mm * (ou 1 NO + 1 NC ou 2 NC)

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6250 6250

10 10

1800 1800

1 1

— 10

— 2000

— 200

— 800

— 500

25/5/1 25/5/1

1000 (10 / 10) 1000 (10 / 10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

2 / 2.2 2 / 2.2

(0.8 …1.1) UN (0.8 …1.1) UN

0.4 UN 0.4 UN

0.1 UN 0.1 UN

2 · 106 2 · 106

70 · 103 30 · 103

30 / 20 30 / 20

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nominal V AC

Charge nominale en AC1 / AC-7a (par pole @ 250 V) VA

Courant nominal en AC3 / AC-7b A

Charge nominale en AC15 (par pole @ 230 V) VA

Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW

Courant nominal en AC-7c A

Charge avec lampes (230VAC): incandescentes ou halogènes W

fluorescentes compactes (CFL) W

fluorescentes avec alimentation électronique W

fluorescentes avec alimentation électromécanique compensée W

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 VA

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de la bobine

Tension d’alimentation V DC/AC (50/60 Hz)

nominale (UN)

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation DC/AC (50/60 Hz)

Tension de maintien DC/AC (50/60 Hz)

Tension de relâchement DC/AC (50/60 Hz)

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

Durée de vie électrique à charge nominale en AC-7a cycles

Temps de réponse: excitation/désexcitation ms

Isolement entre bobine - contacts (1.2/50μs) kV

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

• Matériau des contacts AgNi, 
préconisé pour les charges type
résistive, faiblement inductives
et charges type moteur

• Matériau des contacts AgSnO2,
préconisé pour charges type 
lampes et charges avec des 
courants de pic importants

Caractéristiques
Contacteur modulaire 25 A - 2 contacts

• Largeur 17.5 mm
• Intervalle contacts NO ≥ 3 mm, double coupure
• Bobine et contacts conçus pour fonctionnement

permanent
• Bobine AC/DC; silencieux  

(avec varistor de protection)
• Séparation de protection entre bobine et 

contacts (isolement renforcé)
• Version standard avec indicateur mécanique et LED
• Version avec sélecteur Auto-On-Off
• Versions disponibles avec matériau de contact 

en AgNi et AgSnO2
• Conforme à la norme EN 61095:2009
• Module de contacts auxiliaires avec fixation 

“par clipsage”  au contacteur 
(versions 1NO + 1NC et 2NO)

• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

22.32...1xx0 / 22.32...4xx0
Bornes à cage

* Intervalle entre contacts ≥ 3 mm pour les 
contacts NO uniquement; contacts NC ≥ 1.5 mm

Pour le schéma d’encombrement voir page 65

2 NO 1 NO + 1 NC 2 NC
(x3x0) (x5x0) (x4x0)
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22.34.0.xxx.1xx0 22.34.0.xxx.4xx0

4 NO, 3 mm * (ou 3NO + 1NC ou 2NO + 2NC)

25 / 80 25 / 120

250 / 440 250 / 440

6250 6250

10 10

1800 1800

4 4

— 10

— 2000

— 200

— 800

— 500

25/5/1 25/5/1

1000 (10 / 10) 1000 (10 / 10)

AgNi AgSnO2

12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230

2 / 2.2 2 / 2.2

(0.8 …1.1) UN (0.8 …1.1) UN

0.4 UN 0.4 UN

0.1 UN 0.1 UN

2 · 106 2 · 106

150 · 103 30 · 103

18 / 40 18 / 40

6 6

–20…+50 –20…+50

IP20 IP20

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nominal V AC

Charge nominale en AC1 / AC-7a (par pole @ 250 V) VA

Courant nominal en AC3 / AC-7b A

Charge nominale en AC15 (par pole @ 230 V) VA

Charge moteur triphasé (400 ou 440 V AC) kW

Courant nominal en AC-7c A

Charge avec lampes (230VAC): incandescentes ou halogènes W

fluorescentes compactes (CFL) W

fluorescentes avec alimentation électronique W

fluorescentes avec alimentation électromécanique compensée W

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 VA

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de la bobine

Tension d’alimentation V DC/AC (50/60 Hz)

nominale (UN)

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation DC/AC (50/60 Hz)

Tension de maintien DC/AC (50/60 Hz)

Tension de relâchement DC/AC (50/60 Hz)

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

Durée de vie électrique à charge nominale en AC-7a cycles

Temps de réponse: excitation/désexcitation ms

Isolement entre bobine - contacts (1.2/50μs) kV

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

• Matériau des contacts AgNi, 
préconisé pour les charges type
résistive, faiblement inductives
et charges type moteur

• Matériau des contacts AgSnO2,
préconisé pour charges type 
lampes et charges avec des 
courants de pic importants

Caractéristiques
Contacteur modulaire 25 A - 4 contacts

• Largeur 35 mm
• Intervalle contacts NO ≥ 3 mm, double coupure
• Bobine et contacts conçus pour fonctionnement

permanent
• Bobine AC/DC; silencieux  

(avec varistor de protection)
• Séparation de protection entre bobine et 

contacts (isolement renforcé)
• Version standard avec indicateur mécanique et LED
• Version avec sélecteur Auto-On-Off
• Versions disponibles avec matériau de contact 

en AgNi et AgSnO2
• Conforme à la norme EN 61095:2009
• Module de contacts auxiliaires avec fixation 

“par clipsage”  au contacteur 
(versions 1NO + 1NC et 2NO)

• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

22.34...1xx0 / 22.34...4xx0
Bornes à cage

* Intervalle entre contacts ≥ 3 mm pour les 
contacts NO uniquement; contacts NC ≥ 1.5 mm

Pour le schéma d’encombrement voir page 65

4 NO 3 NO + 1 NC 2 NO + 2 NC
(x3x0) (x7x0) (x6x0)
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Codification
Exemple: série 22, contacteur modulaire 25 A, 4 NO, tension bobine 230 V AC/DC, matériau des contacts AgSnO2, sélecteur manuel 

Auto-On-Off + indicateur mécanique + LED.

D: Versions spéciales
0 = Standard

C: Variantes
2 = Indicateur mécanique + LED
4 = Sélecteur manuel + 

indicateur mécanique + LED

B: Circuit contacts
3 = Tout en contacts NO
4 = Tout encontacts NC 

(seulement 22.32)
5 = 1 NO + 1 NC
6 = 2 NO + 2 NC
7 = 3 NO + 1 NC

A: Matériau contacts
1 = AgNi
4 = AgSnO2

Série

Type
3 = Contacteur modulaires 25 A

Nb. de contacts
2 = 2 contacts
4 = 4 contacts

Version bobine
0 = AC(50/60 Hz)/DC

Tension d’alimentation
Voir caractéristiques de la bobine

3 4 30 4 0. . . .2 3 02 2 4

Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Sélecteur manuel Auto-On-Off + indicateur mécanique + LED (variante xx40)

Sélecteur manuel
Fonctions des 3 positions du sélecteur manuel:
• Position ON - les contacts sont bloqués en position travail 

(contacts NO-fermés et contacts NC- ouverts), l'indicateur 
mécanique est visible dans la fenêtre prévue à cet effet, la LED
n'est pas allumée.

• Position AUTO - l'état des contacts, de l'indicateur mécanique
et de la LED correspond à l'alimentation du circuit bobine.

• Position OFF - même si les bornes A1 et A2 sont alimentées à
la tension nominale, la bobine n'est pas alimentée et les 
contacts restent en position repos, l'indicateur mécanique n'est
pas visible et la LED n'est pas alimentée.

LED

Indicateur mécanique

1

2

3

Type Version bobine A B C D
22.32 AC/DC 1 - 4 3 - 4 - 5 2 - 4 0
22.34 AC/DC 1 - 4 3 - 6 - 7 2 - 4 0

Versions réalisables: uniquement les combinaisons indiquées sur la même ligne que le type.
En gras, les versions préférentielles (disponibilité plus importante).

1

2

3

A B C D
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Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Caractéristiques générales
Isolement

Tension nominale d’isolement   V AC 250 440

Degré de pollution  3 * 2

Isolement entre bobine et contacts

Type d'isolation Renforcée 

Catégorie de surtension III

Tension assignée de tenue aux chocs kV (1.2/50 μs) 6

Rigidité diélectrique V AC 4000

Isolement entre contacts adjacents  

Type d'isolation Principale 

Catégorie de surtension III

Tension assignée de tenue aux chocs kV (1.2/50 μs) 4

Rigidité diélectrique V AC 2500

Isolement entre contacts ouverts Contacts NO Contacts NC

Intervalle entre contacts mm 3 1.5

Catégorie de surtension  III II

Tension assignée de tenue aux chocs kV (1.2/50 μs) 4 2.5

Rigidité diélectrique V AC/kV (1.2/50 μs) 2500/4 2000/3

* Uniquement pour les versions sans sélecteur manuel. Pour les versions avec sélecteur, le degré de pollution est 2.

Immunité aux perturbations conduites Normes de référence

Transitoires rapides (burst 5/50 ns, 5 kHz) sur les terminaux bobines EN 61000-4-4 niveau 4 (4 kV)

Pic de tension (surge 1.2/50 μs) sur les terminaux bobines (mode différentiel) EN 61000-4-5 niveau 4 (4 kV)

Protection court circuit

Courant nominal de court-circuit conditionnel kA 3

Fusible de protection A 32 (tipo gL/gG)

Bornes Fil rigide et flexible

Capacité de connexion des bornes contacts mm2 1 x 6 / 2 x 4

AWG 1 x 10 / 2 x 12

Capacité de connexion des bornes de la bobine mm2 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 12 / 2 x 14

Section minimale des câbles – bornes contacts et bobine mm2 1 x 0.2

AWG 1 x 24

Couple de serrage Nm 0.8

Longueur maximale de câble mm 9

Puissance dissipée dans l’ambiance 22.32 22.34

à vide W 2 2

à charge nominale  W 4.8 6.3

62

NOTE: il est conseillé de laisser un espace de 9mm entre chaque relais lors de l'installation et lorsque le relais fonctionne près des limites (c'est à
dire température ambiante >40°C, bobine alimentée pendant une période prolongée, et tous les contacts chargés avec un courant >20A).
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Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Caractéristiques des contacts

H 22 - Pouvoir de coupure maxi pour une charge en DC1

R 22 - Plage de fonctionnement en fonction de la température ambiante

Caractéristiques de la bobine

Tension Code Plage de IN nominale
nominale bobine fonctionnement absorbée 

UN Umin Umax à UN (AC)
V V V mA
12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83
48 0.048 38.4 52.8 42
60 0.060 48 66 33

120 0.120 88 138 16.5
(110...125)

230 184 (AC) 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230

176 (DC) 242 (DC)
8.7

(220 DC)

Donnée version AC/DC (type 22.34)
Tension Code Plage de IN nominale

nominale bobine fonctionnement absorbée 
UN Umin Umax à UN (AC)
V V V mA

12 0.012 9.6 13.2 165
24 0.024 19.2 26.4 83
48 0.048 38.4 52.8 42
60 0.060 48 66 33

120 0.120 88 138 16.5
(110...125)

230 184 (AC) 264 (AC)
(230...240 AC) 0.230

176 (DC) 242 (DC)
8.7

(220 DC)

Donnée version AC/DC (type 22.32)

1 - Tension max admissible sur la bobine.
2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

• La durée de vie électrique pour des charges résistives en DC1 
ayant des valeurs de tension et de courant sous la courbe est 
≥ 100x103 cycles.

• Pour les charges en DC13, le raccordement d’une diode polarité 
inverse en parallèle avec la charge permet d’obtenir une durée de 
vie électrique identique à celle obtenue avec une charge en DC1.
Nota: le temps de coupure de la charge sera augmenté.

C
ou

ra
nt

 D
C

 (A
)

Tension DC (V)

Pouvoir de coupure et catégorie d'emploi selon EN 61095: 2009
Catégorie Application Caractéristiques Courant Tension Durée de vie électrique nominale (cycles)

d’ de la charge nominal assignée sur 2-contacts 2-contacts 4-contacts 4-contacts
utilisation ( A ) les contacts Contacts AgNi Contacts AgSnO2 Contacts AgNi Contacts AgSnO2

( V ) (22.32...1xx0) (22.32...4xx0) (22.34...1xx0) (22.34...4xx0)
phase entre 
neutre phase

AC-7a
Charge faiblement

cos ϕ = 0.8 25 250 440
70 · 103 (NO)

30 · 103
150 · 103 (NO)

30 · 103

inductive 30 · 103 (NC) 100 · 103 (NC)

AC-7b
Commande cos ϕ = 0.45 

10 250 440 30 · 103 30 · 103 30 · 103 30 · 103

de moteur Iétablissement = 6 Icoupure

Commande de lampe
cos ϕ = 0.9AC-7c à décharge électrique

C = 10 μF/A 
10 230 400 — 30 · 103 — 30 · 103

avec compensation

63
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Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Schémas de raccordement

Type 22.32

Type 22.34

charge

charge

Type 22.34

charge
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Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Schémas d’encombrement
Type 22.32
Bornes à cage

Type 22.34
Bornes à cage

Type 022.33 / 022.35
Bornes à cage

Type 22.32 + 022.33 / 022.35
Bornes à cage

Type 22.34 + 022.33 / 022.35
Bornes à cage
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22.32 + 022.33 / 022.35 22.34 + 022.33 / 022.35

66

Ensemble avec contact auxiliaire 022.33 ou 022.35 monté

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts 2 NO 1 NO + 1 NC

Courant thermique conventionnel à l'air libre Ith A 6 6

Charge nominale en AC15 (230 V) VA 700 700

Durée de vie électrique à charge nominale cicli 30 x 103 30 x 103

Matériau contacts AgNi AgNi

Protection court circuit

Courant nominal de court-circuit conditionnel kA 1

Fusible de protection A 6 (type gL/gG)

Bornes Fil rigide et flexible

Capacité de connexion des bornes mm2 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 12 / 2 x 14

Section minimale des câbles – bornes contacts et bobine mm2 1 x 0.2

AWG 1 x 24

Couple de serrage Nm 0.8

Longueur maximale de câble mm 9

Puissance dissipée dans l’ambiance

à vide W —

à charge nominale W 0.5

Homologations (suivant les types)

Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

022.33 022.35

NOTE: il n'est pas possible d'utiliser le module auxiliaire avec la version 2NC (2232.0.xxx.x4x0).
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Accessoires

Série 22 - Contacteurs modulaires 25 A

Support pour fixation sur panneau (pour type 22.34), plastique, largeur 35 mm 011.01

011.01

Support pour fixation sur panneau (pour type 22.32), plastique, largeur 17.5 mm 020.01

020.01

Séparateur pour montage sur rail, plastique, largeur 3 mm 020.03

Plaque étiquettes d’identification, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

060.72

Etiquette d’identification, plastique, 1 unité, 17x25.5 mm 019.01

019.01

020.03

022.18

Peigne à 8 broches pour type 22.32, largeur 17.5 mm 022.18 (bleu)

Valeurs nominales 10 A - 250 V

022.26

Puente de 6 terminales para tipos 22.34, largeur 35 mm 022.26 (bleu)

Valeurs nominales 10 A - 250 V

E
U

ROPEAN  
 E

U
RO P E A N

P A T E N T

E
U

ROPEAN  
 E

U
RO P E A N

P A T E N T
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Caractéristiques
1 ou 2 contacts - Télérupteur électromécanique
avec circuits bobine et contacts séparés

• 6 séquences disponibles
• Bornes à vis
• Bobine AC
• Montage sur panneaux ou à incorporer
• Contacts sans Cadmium

• 1 contact NO

1 NO 2 NO 1 NO + 1 NC

10/20 10/20 10/20

250/400 250/400 250/400

2500 2500 2500

500 500 500

800 800 800

360 360 360

500 500 500

800 800 800

1000 (10/10) 1000 (10/10) 1000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230

— — —

4.5/— 4.5/— 4.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.1s/1h (selon EN 60669) 0.1s/1h (selon EN 60669) 0.1s/1h (selon EN 60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• 2 contacts NO • 1 contact NO + 1 contact NC

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nom./Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 (230 V AC) VA

Charge lampes: incandescentes (230 V)   W

fluorescentes compensées (230 V)   W

fluorescentes non compensées (230 V)   W

halogènes (230 V)   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de la bobine

Tension d’alimentation V AC (50 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation AC (50 Hz)

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Durée min./max. de l’impulsion de commande

Isolement: bobine - contacts (1.2/50µs) kV

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

26.01 26.02, 04, 06, 08 26.03
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Série 26 - Télérupteurs 10 A
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Codification

Caractéristiques de la bobine

Tension Code Plage de Résistance I nominale
nominale bobine fonctionnement absorbée

UN Umin Umax R à  UN (50 Hz)
V V V Ω mA
12 8.012 9.6 13.2 17 370
24 8.024 19.2 26.4 70 180
48 8.048 38.4 52.8 290 90

110 8.110 88 121 1500 40
230 8.230 184 253 6250 20

Données version AC

Type SéquencesNombre 
opérations

Série

Type
0 = A incorporer, fixation vis

Nb. de contacts
1 = Interrupteur unipolaire  1 NO 
2 = Interrupteur bipolaire 2 NO
3 = Inverseur  1 NC + 1 NO 
4 = Commutateur 4 séquences 2 NO
6 = Commutateur 3 séquences 2 NO
8 = Inverseur 4 séquences 2 NO

0 2 0 08 0 0. . . .0 1 22 6

70

Série 26 - Télérupteurs 10 A

Caractéristiques générales
Isolement

Rigidité diélectrique

entre bobine et contacts V AC 3500

entre contacts ouverts V AC 2000

entre contacts adjacents V AC 2000

Autres données 26.01, 26.03, 26.08 26.02, 26.04, 26.06

Puissance dissipée dans l’ambiance

à charge nominale et bobine désexcitée W 0.9 1.8

Couple de serrage Nm 0.8 0.8

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible

mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14

Tension nominale bobine
Voir caractéristiques de la bobine

Version bobine
8 = AC (50 Hz)

Exemple: série 26, montage sur panneaux ou à incorporer, 2 contatcts NO - 10 A, alimentation 12 V AC.
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Série 26 - Télérupteurs 10 A

Accessoires

Type: 026.9.012
Tension nominale: 12 V DC
Max température ambiante: + 40 °C
Plage de fonctionnement: (0.9…1.1)UN
Type: 026.9.024
Tension nominale: 24 V DC
Max température ambiante: + 40 °C
Plage de fonctionnement: (0.9…1.1)UN

Exemple de raccordement pour le type 026.00
En cas d’utilisation des relais série 26 avec boutons poussoirs 
lumineux, il est nécessaire de monter un module en parallèle à la bobine
du relais (jusqu’à 15 boutons poussoirs de 1 mA max 230 V).

Type 026.00 
Version hermétique avec sortie fils souples et isolés de longueur 7.5 cm.

Adaptateur pour les applications tensions 12-24 V DC

Exemple de diagramme de connexion avec alimentation à 24 V DC.

Module pour applications avec poussoirs lumineux (230 V AC)

Schémas de raccordement

N

P
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Caractéristiques
1 ou 2 contacts - Télérupteur électromécanique
Alimentation commune des circuits bobine et
contacts

27.0x - Possibilité de commande par 24 boutons
poussoirs lumineux en utilisant 
l'adaptateur 027.00

27.2x - Raccordement avec 15 poussoirs 
lumineux sans adaptateur

- Avec limiteur de l'échauffement bobine

• 3 séquences disponibles
• Borne à vis
• Bobine AC
• Montage sur panneau
• Contacts sans Cadmium
• Brevet italien

73

1 ou 2 1 ou 2

10/20 10/20

110/— 230/— 230/—

1100 2300 2300

250 500 500

500 1000 1000

180 360 360

250 500 500

400 800 800

10 10

AgNi AgNi

110 230 230

— —

4/4 25/1

(0.8 ... 1.1)UN/(0.85 ... 1.1)UN    (0.8 ... 1.1)UN/(0.85 ... 1.1)UN

— —

300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103

4 (24 avec l'adaptateur 027.00) 15

0.1s/1h (selon EN 60669) 0.1s/permanent 

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

• 1 ou 2 contacts • 1 ou 2 contacts avec limiteur 
de l'échauffement bobine

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nominale/Courant max. instantané A

Tension nom./Tension max. commutable V AC

Charge nominale AC1 VA

Charge nominale AC15 VA

Charge lampes: incandescentes   W

fluorescentes compensées   W

fluorescentes non compensées   W

halogènes   W

Charge mini commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de la bobine

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC

Puissance à l'appel/permanente VA (50 Hz)

Plage d’utilisation AC 50Hz/AC 60Hz

DC

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique AC/DC cycles

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Nombre maxi de poussoirs lumineux (≤1mA)

Durée min./max. de l’impulsion de commande

Température ambiante °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

27.0x 27.2x

Série 27 - Télérupteurs 10 A

27.01

27.05 - 27.06

27.21

27.25 - 27.26
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Codification
Exemple: série 27, bornes à cage, interrupteur unipolaire 1 NO - 10 A, alimentation 230 V AC.

Tension nominale bobine
Voir caractéristiques de la bobine

Version bobine
8 = AC (50/60 Hz) 

Série

Type
0 = Bornes à cage
2 = Bornes à cage, avec limiteur de l'échauffement

bobine

Nb. de contacts
1 = Interrupteur unipolaire 1 NO 
5 = Commutateur 4 séquences 2 NO
6 = Commutateur 3 séquences 2 NO

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 02 7
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Série 27 - Télérupteurs 10 A

Caractéristiques générales
Autres données 27.01, 27.21 27.05, 27.06, 27.25, 27.26

Puissance dissipée dans l’ambiance

à charge nominale et bobine désexcitée W 0.9 1.8

Couple de serrage Nm 0.8 0.8

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible fil rigide fil flexible

mm2 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 2x14 1x12 / 2x14 2x14 1x12 / 2x14

Caractéristiques de la bobine

Tension Code Plage de Résistance I nominale
nominale bobine fonctionnement (50 Hz) absorbée

UN Umin Umax R à  UN (50 Hz)
V V V Ω mA

110 8.110 88 121 1400 42.0
230 8.230 184 253 6500 17.5

Types 27.01, 27.05, 27.06

Tension Code Plage de Résistance I nominale absorbée
nominale bobine fonctionnement (50 Hz) à l'appel en permanence

UN Umin Umax R à UN (50 Hz) à UN (50 Hz) 
V V V Ω mA mA

230 8.230 184 253 1250 100 4

Types 27.21, 27.25, 27.26

Type Nombre 
opérations

Séquences

Schémas de raccordement

N

P

Type 27.21/25/26

N

P

Type 27.01/05/0627



Série 27 - Télérupteurs 10 A

Accessoires par types 27.01, 27.05, 27.06
Module pour applications avec poussoirs lumineux (230 V AC)

Type 027.00 
En cas d’utilisation des relais série 27 avec boutons poussoirs lumineux,
il est nécessaire de monter un module en parallèle à la bobine du relais
(jusqu’à 24 boutons  poussoirs de 1 mA max 230 V AC).  Le module doit
être inséré directement sur le relais.

Type 27.0x + 027.00
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h  i  -  l  i  n  e

Nouveau Programmateur Ecran Tactile.

• Design harmonieux et fin (19 mm) 

• Utilisation très simple avec programmation guidée

• Mise à jour automatique de l'heure légale

• Applications chauffage et conditionnement d'air

Depuis 1954, la lumière a votre service

Le bon degré de bien être...

...dans la bonne gradation de couleur. 

Blanc 
crème

Gris
anthracite 
métallisé

Gris
argenté 
métallisé

Blanc 
nacré

Titane 
opaque 

Argent
métallisé

1T.41 
thermostat 

electronique

1C.71 
programmateur
hebdomadaire

1T.31 
thermostat 

digital

1C.71 
programmateur  

journalier



Schéma électrique

SE
R
IE

Code programmateur journalier Code programmateur hebdomadaire Couleur
1C.71.9.003.0101 1C.71.9.003.0107 Blanc crème  
1C.71.9.003.0201 1C.71.9.003.0207 Blanc nacré
1C.71.9.003.1101 1C.71.9.003.1107 Gris argenté métallisé
1C.71.9.003.1201 1C.71.9.003.1207 Argent métallisé
1C.71.9.003.2101 1C.71.9.003.2107 Gris anthracite métallisé
1C.71.9.003.2201 1C.71.9.003.2207 Titane opaque

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation 3V DC (2 piles alcaline 1.5V AAA) 
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 5 A 230 V AC 
Plage de réglage (+5...+37)°C 
Différentiel Réglable de 0.1°C a 0.9°C 
Intervalle minimum de programmation 1 heure 
Degré de protection IP20

Dimensions

N P

1C Programmateur de paroi

• Programmateur à ECRAN TACTILE, version 
journalière ou hebdomadaire

• Calendrier avec mise à jour automatique de 
l'heure légale

• Programmation Eté/ Hiver
• 3 niveaux de température programmables
• Fonctions: antigel, automatique, manuelle, 

vacance, dérogation, antigrippage pompe
• Accès bloc écran simple ou avec code PIN à 

4 chiffres
• Signalisation optique et acoustique pour la 

confirmation des touches et des fonctions
• Compatible avec boîte à encastrer 3 modules
• 1 contact de sortie 5 A 230 V AC

1C
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• Température réglable (+7...+30)°C
• LED de visualisation du fonctionnement 

de l'installation

1TSE
R
IE

Code Couleur
1T.01.0 Beige

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation —
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 10 A 250 V AC 
Plage de réglage (+7...+30)°C 
Différentiel Δt ≤ 1 k 
Gradient thermique 1 k/15 min
Bloc de réglage Mécanique
Degré de protection IP 20

Thermostat de paroi

Dimensions Schéma électrique

P

N

230V AC
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Dimensions Schéma électrique

• Interrupteur ON/OFF
• Température réglable (+7...+30)°C
• LED de visualisation du fonctionnement 

de l'installation

1TSE
R
IE

Code Couleur
1T.01.1 Beige

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation —
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 10 A 250 V AC 
Plage de réglage (+7...+30)°C 
Différentiel Δt ≤ 1 k 
Gradient thermique 1 k/15 min
Bloc de réglage Mécanique
Degré de protection IP 20

Thermostat de paroi ON/OFF

P

N
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Dimensions Schéma électrique

• Interrupteur ETE/HIVER
• Température réglable (+7...+30)°C
• LED de visualisation du fonctionnement 

de l'installation

1TSE
R
IE

Code Couleur
1T.01.2 Beige

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation —
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 10 A 250 V AC 
Plage de réglage (+7...+30)°C 
Différentiel Δt ≤ 1 k 
Gradient thermique 1 k/15 min
Bloc de réglage Mécanique
Degré de protection IP 20

Thermostat de paroi ETE/HIVER

P
N

230V AC
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Schéma électrique

N P

• 2 modes de fonctionnement: confort/ réduit
• 2 niveaux de température sélectionnable 

(+5...+37)°C
• Alimentation par piles 2x1.5V AAA
• Sélecteur: Antigel/Off/Eté/Hiver
• Antigel réglable (+2...+8)°C
• 1 contact de sortie 5A 230VAC
• Différentiel thermique réglable: 

(0.2 à 0.5)°C

1TSE
R
IE

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation 3V DC (2 pile 1.5VDC AAA) 
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 5 A 230 V AC 
Plage de réglage (+5...+37)°C 
Différentiel Δt=0.5 k 
Degré de protection IP20

Dimensions

Thermostat de paroi
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Code Couleur
1T.31.9.003.0000 Blanc
1T.31.9.003.2000 Noir
1T.31.9.003.0100 Blanc crème  
1T.31.9.003.0200 Blanc nacré
1T.31.9.003.1100 Gris argenté métallisé
1T.31.9.003.1200 Argent métallisé
1T.31.9.003.2100 Gris anthracite métallisé
1T.31.9.003.2200 Titane opaque

1T
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• Température réglable (+5...+30)°C 
- chauffage (+5...+30)°C
- conditionnement d'air (+8...+30)°C

• Alimentation par piles 2x1.5V AAA
• Sélecteur: Antigel/Off/Eté/Hiver
• Sélecteur: Confort/ Réduit

(réduction de −3°C)
• 1 contact de sortie 5A 230 V AC
• Bouton rotatif mécanique de réglage 

de la température désirée

1TSE
R
IE

Code Couleur
1T.41.9.003.0000 Blanc
1T.41.9.003.2000 Gris RAL 7016

Caractéristiques techniques
Tension d’alimentation 3V DC (2 pile 1.5VDC AAA) 
Configuration des contacts 1 inverseur
Pouvoir de coupure 5 A 230 V AC 
Plage de réglage (+5...+30)°C 
Différentiel 0.3 °C
Précision de température 0.5 °C
Degré de protection IP20
LED de fonctionnement
La Led ROUGE avec symbole de la flamme indique le chauffage (clignotant = chaudière ON)
La Led BLEUE avec symbole du ventilateur indique un refroidissement (clignotant = conditionneur ON)

Thermostat de paroi

Schéma électrique

N P

Dimensions

1T



78.36 78.60 78.50

Alimentations modulaires DC

• Haute efficacité (jusqu'à 91%)
• Faible puissance absorbée en veille (<0.4W)
• Protection thermique interne, avec arrêt 

automatique
• Protection court circuit: mode hiccup
• Protection entrée: fusible interne interchangeable
• Protection surtension: varistor
• Alimentation à découpage, topologie du circuit 

type Flyback 
• Commutation Zéro crossing voltage, technologie

type quasi-résonant (78.60 et 78.50)
• Conforme à EN 60950-1 et EN 61204-3
• Fonctionnement en parallèle pour une redondance

automatique: utilisation diode OR-IN
• Possibilité de connexion double ou en série
• Dimensions réduites: 70mm (4 modules) en 

largeur et 60mm en profondeur
• Montage sur rail 35mm (EN 60715)

1.5 2.5 4.2

24 24 12

36 60 50

8 10 10

1.7 2.8 4.6

— 24...28 12...14

< 1 % < 1 % < 1 %

< 200 < 200 < 200

< 20 < 20 < 30

< 100 < 130 < 150

110...240 110...240 110...240

220 220 220

100...265*** 100...265*** 100...265***

140...370 140...370 140...370

57.5 90 89

43 67.5 58.3

< 0.4 < 0.4 < 0.4

0.74 0.75 0.65

0.6 0.9 0.85

12 30 30

1 A - T 1.6 A - T 1.6 A - T

86 91 90

> 600.000 > 500.000 > 400.000

< 1 < 1 < 1

3000 (classe II) 3000 (classe II) 3000 (classe II)

— 1500 (classe I) 1500 (classe I)

–20...+50 –20...+50 –20...+50

–20...+70 –20...+70 –20...+70

IP 20 IP 20 IP 20
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• 24 V DC, sortie 36 W • 24 V DC, sortie 60 W
• Réglage de tension 24-28V
• ZVS technologie

• 12 V DC, sortie 50 W
• Réglage de tension 12-14V
• ZVS technologie

Caractéristiques des sorties

Courant nominal A

Tension nominale V

Puissance nominale W

Courant maximum pendant 3ms * A

Surintensité à 40°C avec entrée en 230VAC A

Réglage tension de sortie V

Variation de tension (de l'état à vide jusqu'à pleine charge)

Ondulation résiduelle à pleine charge ** mV

Temps de maintien avec entrée 100 V AC ms

à pleine charge: avec entrée 260 V AC ms

Caractéristiques d'entrée

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC (non polarisée) 

Plage d’utilisation V AC (50/60 Hz)  

V DC

Puissance absorbée maximale VA

(à 100 V AC, 50 Hz) W

Puissance absorbée à vide W

Facteur de puissance

Courant max absorbé (à 88V AC) A

Pic de courant max. (crête à 265V) pendant 3ms A

Fusible de protection interne

Caractéristiques générales

Rendement (@ 230 V AC) %

MTTF H

Délai de mise en fonctionnement s

Rigidité diélectrique entre entrée/sortie V AC

Rigidité diélectrique entre entrée/Terre V AC

Plage de température ambiante au courant nominal °C

Plage de température ambiante **** °C

Degré de protection 

Homologations (suivant les types)

Caractéristiques

Série 78 - Alimentations modulaires

Bornes à cage
* (voir schémas L78-4/5/6)
** crête à crête du signal à 100Hz, avec entrée 100V AC
*** 88...100 V AC avec courant de sortie de 80 % IN
**** (voir diagramme de derating L78-1/2/3)Pour le schéma d’encombrement voir page 88

78
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Caractéristiques CEM (selon EN 61204-3) Normes de référence 78.36 78.60, 78.50

Décharge électrostatique au contact EN 61000-4-2 4 kV 4 kV

dans l’air EN 61000-4-2 8 kV 8 kV

Champ électromagnétique rayonné 80 … 1000 MHz EN 61000-4-3 6 V/m 10 V/m

1 … 2.8 GHz EN 61000-4-3 3 V/m 3 V/m

Transitoires rapides en salves

(burst 5/50 ns, 5 et 100 kHz) sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-4 2 kV 3 kV

Puissance dissipée dans l’environnement mode commun EN 61000-4-5 2 kV 2 kV

(surge 1.2/50 µs) mode différentiel EN 61000-4-5 4 kV * 4 kV *

Champs radioélectriques, tension en 

mode commun (0.15…230 MHz) sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-6 6 V 10 V

Coupures brèves EN 61000-4-11 5 cycles 6 cycles

Emissions radioélectriques conduites 0.15…30 MHz EN 55022 classe B classe A

Emissions rayonnées 30…1000 MHz EN 55022 classe B classe A

Bornes fil rigide fil flexible

Capacité de connexion des bornes mm2 1 x 4 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 12 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14

Couple de serrage Nm 0.8

Longueur maximale de câble mm 9

Autres données

Puissance dissipée dans l’ambiance sans courant de sortie W 0.4  

avec courant nominal de sortie W 5 (78.36, 78.50), 5.4 (78.60)

* fusible d'entrée fondant à une valeur de pic supérieur à 1.5kV

Données Techniques

Exemple: Série 78 alimentation modulaire, sortie 36 W 24 V DC, tension d'entrée 110…240 V AC, fusible en entrée.

Codification

D: 
1 = Fusible en entrée
3 = Fusible en entrée +

régulateur de tension en
sortie

C: 
0 = Standard

AB: 
12 = Sortie 12 V
24 = Sortie 24 V

Code  
78.36.1.230.2401
78.60.1.230.2403
78.50.1.230.1203

Série

Puissance
36 = Sortie 36 W
50 = Sortie 50 W
60 = Sortie 60 W

Conversion tension
1  = Entrée AC, sortie DC

Tension d'entrée
230 =  110…240 V AC

3 6 2 41 0 1. . . .2 3 07 8

Série 78 - Alimentations modulaires

A B C D

78
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Caractéristiques du circuit de sortie

Série 78 - Alimentations modulaires

L78-1 Courant de commutation en fonction de la température 
ambiante (78.36)

L78-2 Courant de commutation en fonction de la température 
ambiante (78.60)

L78-3 Courant de commutation en fonction de la température 
ambiante (78.50)

L78-4 Pic de courant en sortie en fonction du temps (78.36)

L78-5 Pic de courant en sortie en fonction du temps (78.60)

L78-6 Pic de courant en sortie en fonction du temps (78.50)

78



Série 78 - Alimentations modulaires

Schémas de raccordement

Connexion dual Connexion série

86

Mode Hiccup

Dans les conditions normales, l'alimentation série 78 fournie le courant demandé par la charge.
Cependant, lors de conditions anomales telles qu'un court circuit ou une surcharge (T0) trop importante, la tension de sortie sera rapidement réduite
à zéro - suivie par le courant (T1). Après approximativement 2 secondes (T1 à T2), l'alimentation vérifie la persistance de l'anomalie pendant la 
période de temps T2 à T3. ( 30 à 100ms- selon le type d'anomalie). Si l'anomalie persiste, comme indiquée ci-dessus, le courant est de nouveau 
ramené à 0A pendant 2s (T3 à T4). Ce procédé “hiccup” se répète jusqu'à ce que l'anomalie soit éliminée (Tn), dès lors, l'alimentation retrouvera
un fonctionnement normal.

Courant de surcharge

Temps

Courant de charge 
normal

C
ou

ra
nt

78



Exemple d'application: connexion redondante

Diode(s)

e.g.

ou

e.g.

Série 78 - Alimentations modulaires

Note: Afin que le fonctionnement en parallèle fournisse une 
redondance automatique, le courant de sortie ne doit pas
dépasser In.

87

Dissipateur thermique ou
plaque métallique

Plaque isolante

Dissipateur thermique ou
plaque métallique

Plaque isolante

Manuelle Automatique (avec connexion parallèle)

78



Série 78 - Alimentations modulaires

Accessoires

Etiquette d’identification, plastique, 1 etiquette, 17x25.5 mm 019.01

019.01

Plaque d’étiquettes d’identification, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

060.72

88

Schémas d’encombrement
78.36
Bornes à cage

78.50 / 78.60
Bornes à cage

78



1 inverseur  

16/30

250/400

4000

750

0.55

16/0.3/0.12

500 (10/5)

AgCdO

12…240

12…240

< 1.8 / < 1

10.8...265

10.8...265

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h

± 1

100

50

± 5

100·103

–10…+50

IP 20

Schéma de 
raccordement (sans 

signal de commande)

• Multitension
• Multifonction

AI: Temporisé à la mise sous tension
DI: Intervalle
SW:Clignotant à cycle symétrique départ Travail
BE: Temporisé à la coupure avec signal de 

commande
CE: Temporisé à la mise sous tension et à la coupure 

avec signal de commande
DE: Intervalle avec signal de commande

Schéma de 
raccordement (avec 

signal de commande)

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts

Courant nominal/courant maxi instantané A

Tension nominale/tension maxi commutable V AC

Charge nominale en AC1 VA 

Charge nominale en AC15 (230 V AC) VA

Puissance moteur monophasé (230 V AC) kW

Pouvoir de coupure en DC1: 30/110/220 V A

Charge minimum commutable mW (V/mA)

Matériau contacts standard

Caractéristiques de l’alimentation

Tension d’alimentation V AC (50/60 Hz)

nominale (UN) V DC 

Puissance nominale AC/DC VA (50 Hz)/W

Plage d’utilisation V AC 

V DC

Caractéristiques générales

Temporisations disponibles

Précision de répétition %

Temps de réarmement ms

Durée minimum de l’impulsion ms

Précision d’affichage - fond d’échelle %                          

Durée de vie électrique à charge nominale en AC1 cycles

Température ambiante °C

Degré de protection

Homologations (suivant les types)

89

Caractéristiques
Relais temporisés multifonction et monofonction

80.01 - Multifonction et multitension

• Largeur 17.5 mm
• Six plages de temps 0.1s à 24h
• Isolement élevé entrée/sortie
• Montage sur rail 35 mm (EN 60715)
• Sélecteurs rotatifs avec empreintes pour tourne-vis

plat ou cruciform, pour réglage des fonctions et 
des temporisations disponibles

• Nouvelles versions multitension avec 
technologie “PWM clever ou MLI” 

80.01
Bornes à cage

Série 80 - Relais temporisés modulaires 16 A

80.01

80
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80

Exemple: série 80, relais temporisés modulaires, 1 inverseur - 16 A, alimentation (12…240)V AC/DC.

Versions
0 = Standard

Tension d’alimentation
240 = (12 ... 240)V AC/DC 

Type d’alimentation
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Nb. contacts
1 = 1 inverseur

Série

Type
0 = Multifonction (AI, DI, SW, BE, CE, DE)

0 1 0 00 0 0

Codification

. . . .2 4 08 0

Isolement

Rigidité diélectrique

entre circuit d’entrée et de sortie V AC 4000

entre contacts ouverts V AC 1000

Isolement (1.2/50 µs) entre entrée et sortie kV 6

Caractéristiques CEM

Type d’essai Normes de référence

Décharge électrostatique au contact EN 61000-4-2 4 kV

dans l’air EN 61000-4-2 8 kV

Champ électromagnétique par radiofréquence (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m

Transitoires rapides (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sur les terminaux d’alimentation EN 61000-4-4 4 kV

Pic de tension (1.2/50 µs) mode commun EN 61000-4-5 4 kV

sur les terminaux d’alimentation mode différentiel EN 61000-4-5 4 kV

sur la borne de la commande ext. (B1) mode commun EN 61000-4-5 4 kV

mode différentiel EN 61000-4-5 4 kV

Perturbation par radiofréquences de mode commun (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V

sur les terminaux d’alimentation

Emissions conduites et radiantes EN 55022 Classe B

Autres données

Courant absorbé sur le signal de commande (B1) < 1 mA

Puissance dissipée dans l’ambiance à vide W 1.4 

à charge nominale W 3.2 

Couple de serrage Nm 0.8

Capacité de connexion des bornes fil rigide fil flexible

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Caractéristiques générales

Accessoires

Série 80 - Relais temporisés modulaires 16 A

Plaque d’étiquettes d’identification, plastique, 72 unités, 6x12 mm 060.72

060.72
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(AI) Temporisé à la mise sous tension.
Appliquer la tension (U) au Timer (temporisateur) en A1 A2. 
Le contact inverseur du relais se met en position travail à la 
fin du temps programmé (T). Il revient en position repos à la 
coupure de l’alimentation du Timer.

(DI) Intervalle.
Appliquer  la tension (U) au Timer (temporisateur) en A1 A2.
Dès la mise sous tension, la contact inverseur, se met en 
position travail. Le contact revient au repos à la fin du temps
programmé (T).

(SW) Clignotant à cycle symétrique départ Travail.
Départ contact en position travail. Le temps de travail 
réglable (T) est égal au temps de repos. Le clignotement
se fait pendant  toute la durée d’alimentation du Timer. 

(BE) Temporisé à la coupure avec signal de commande.
Le Timer doit être sous tension (U). Le contact inverseur passe 
en position travail dès l’impulsion sur le signal de commande (S). 
La temporisation (T) débutera au relâchement de l’impulsion.

(DE) Intervalle avec signal de commande.
Le contact inverseur passe en position travail dès l’impulsion,
sur S. 
La temporisation (T) débutera au début de l’impulsion.

(CE) Temporisé à la mise sous tension et à la coupure avec signal 
de commande.

Le contact du relais passe en position travail après que le
temps programmé à la fermeture de le signal de commande 
soit  écoulé, l'impulsion sur cette commande restant maintenue.
Au relâchement de la commande, le contact s'ouvre après que
le temps programmé soit terminé.

Fonctions

Avec signal de commande

Sans signal de commande Type
80.01

Contact 
Contact NOAlimentationLED*

Non présente

Présente

Présente

Présente

U = Alimentation

S = Signal de 
commande

= Contact NO
du relais

Ouvert

Ouvert

Ouvert
(Temporisation en cours)

Fermé

15 - 18

15 - 18

15 - 18

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 18

Ouvert Fermé

* La Led du type 80.61 est allumée uniquement quand la tension est appliquée au relais temporisé.
Pendant la temporisation la LED n'est pas allumée.

Série 80 - Relais temporisés modulaires 16 A

NOTA: les plages de temps et les fonctions doivent être programmées avant d’alimenter le relais temporisé.

• Possibilité de commander, avec un même contact, le signal de commande sur la borne B1et éventuellement, une charge 
en parallèle: relais, télérupteur etc...

* Avec une alimentation DC, le signal de  commande (B1) sera raccordé au pôle positif (selon EN 60204-1).

** Le signal de  commande  (B1) peut être alimenté par une tension différente de celle de l’alimentation, exemple:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2  =  12 V DC

Raccordements

80.01

80.01

80.01

Sans signal de commande = Démarrage temporisation à la mise sous tension en (A1).
Avec signal de commande = Démarrage temporisation par fermeture du contact en (B1).



Relais pour circuits imprimés
Relais industriels
Interfaces modulaires à relais
Supports et accesoires

Relais temporisés
Relais de contrôle
Compteur d'énergie
Parafoudres (SPD)
Thermostat d’armoire
Relais statique modulaire (SSR)

Catalogue pour 
les applications industrielles

Fabricant de relais et télérupteurs depuis 1954



Série 36

12 A 1 inverseur
16 A

3 A 1 sortie
5 A (SSR)

0.1 A 1 sortie
2    A (SSR)

Relais embrochables sur support / Relais pour circuit imprimé

Série 45

Série 43 Série 95

Série 95

Série 95

Courant Nombre de 
nominal contacts Caractéristiques Supports

Série 30

Série 32

Série 34

2 A 2 inverseurs

6 A 1 inverseur
1 NO

6 A 1 inverseur
1 NO

Relais miniatures pour circuit imprimé
- 2 contacts inverseurs pour la commutation de faible charges
- Relais subminiatures pour standard industrie type DIL
- Bobine DC sensible - 200 mW
- Lavable: RT III

Relais miniatures pour circuit imprimé
- 1 contact inverseur ou 1 contact normalement ouvert
- Bobine faible consommation, bas profil
- Bobine DC sensible: 200 mW 
- Lavable: RT III

Relais électromécanique faible épaisseur pour circuit imprimé
- Bobine DC sensible - 170 mW
- Largeur 5 mm
- Isolement entre bobine et contacts: 6 kV (1.2/50 µs)

10 A 1 inverseur
1 NO

12 A 1 inverseur
16 A 1 NO

10 A 1 inverseur
16 A 1 NO

Relais statiques (SSR) faible épaisseur pour circuit imprimé
- Circuit d’entrée en DC
- Largeur 5 mm
- Silencieux, vitesse de commutation et durée de vie électrique élevée

Relais miniatures pour circuit imprimé
- 1 contact inverseur ou 1 contact normalement ouvert
- Relais cube
- Bobine DC sensible - 360 mW
- Lavable: RT III

8 A 2 inverseurs
2 NO

Relais miniatures pour circuit imprimé embrochable sur support
- Bobine AC ou DC
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Pas 3.5 ou 5 mm

Relais miniatures pour circuit imprimé
- Bobine DC
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Etanche au flux: RT II standard
- Pas 3.5 ou 5 mm

8 A 2 inverseurs

Relais électromécanique pour circuit imprimé - Bas profil
- Bas profil, hauteur 15.7 mm
- Bobine DC: 400mW
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Etanche au flux: RT II standard, (disponible en version RT III)

Relais statiques (SSR) pour circuit imprimé - Bas profil
- Bas profil, hauteur 15.7 mm
- Circuit d’entrée en DC
- Silencieux, vitesse de commutation et durée de vie électrique élevée

10 A 1 inverseur
16 A 1 NO

6 A 2 inverseurs
10 A

16 A 1 NO
1 NC

Relais miniatures pour circuit imprimé - Bas profil
- Bas profil, hauteur 15.4 mm
- Bobine DC sensible: 250mW ou 400mW
- Isolement élevé entre bobine et contacts: 10 mm, 6 kV (1.2/50 µs) 
- Etanche au flux: RT II standard, (disponible en version RT III)
- Pas 3.2 ou 5mm

Relais miniatures pour circuit imprimé
- Séparation physique entre contacts adjacents
- Bobine DC
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Etanche aux remontées de flux: RT II
- Pas 5mm

Relais miniatures pour circuit imprimé
- Relais pour température ambiante +125°C
- Intervalle entre contacts ≥ 3 mm selon EN 60730-1
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Bobine DC sensible - 360 mW
- Montage sur circuit imprimé, connexion par Faston 250

Série 93

Série 40

Série 44

Série 41

Série 93

Série 95



8 A 2 inverseurs

16 A 1 inverseur

7 A 4 inverseurs

10 A 2 inverseurs
3 inverseurs

2 inverseurs
16 A 2 NO

3 inverseurs
3 NO

Série 56

Série 60

Série 62

Série 66

Série 65

Série 97

Série 94

Série 90

Série 92

Courant Nombre de 
nominal contacts Caractéristiques Supports

Série 46

Série 50

Série 55

8 A 2 inverseurs

Relais miniatures industriels
- Montage sur support ou connexion directe par Faston
- Bobine AC ou DC 
- Disponible avec bouton test verrouillable, indicateur mécanique et
LED

- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)

Relais de sécurité (EN 50205)
- 2 contacts inverseurs
- Relais pour C. I. à contacts guidés selon normes EN 50205 type B
- Séparation physique élevée entre contacts adjacents
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Etanche au flux: RT II

Relais industriels
- Bobine AC ou DC
- Montage sur circuit imprimé ou embrochable sur support
- Disponible avec bouton test verrouillable, indicateur mécanique et
LED

2 inverseurs
12 A 2 NO

4 inverseurs
4 NO

6 A 2 inverseurs
10 A 3 inverseurs

Relais de puissance
- Montage sur circuit imprimé ou embrochable sur support
- Patte de fixation avec raccordement Faston 187
- Bobine AC ou DC
- Disponible avec bouton test verrouillable, indicateur mécanique et
LED

Relais industriels
- Embrochable sur support octal/undecal 
- Montage avec patte de fixation
- Bobine AC ou DC, “relais ampèremétriques” ou “relais d'intensité”
- Disponible avec bouton test verrouillable, indicateur mécanique et LED
- Version avec contacts jumelés pour la commutation de faibles charges

Relais de puissance
- Montage sur circuit imprimé ou embrochable sur support 
(Faston 187) ou montage avec patte de fixation (Faston 250)

- Bobine AC ou DC
- Contacts NO, intervalle entre contacts normalement ouverts > 3mm
- Disponible avec bouton test verrouillable, indicateur mécanique et LED

20 A 1 NO +
1 NC

30 A 2 inverseurs
2 NO

Relais de puissance
- Bobine AC ou DC
- Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation (Faston 250)
- Version NO, intervalle entre contacts normalement ouverts > 3mm

Relais de puissance
- Bobine AC ou DC
- Montage sur circuit imprimé ou avec patte de fixation (Faston 250)
- Isolement entre bobine et contacts: 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)

Série 96

30 A 1 NO

Relais embrochables sur support / Relais pour circuit imprimé



0.1 A   
2 A 1 SSR

Série 39

Interface modulaire à relais
- Largeur 6.2mm
- Alimentation DC ou AC/DC
- Version spécial: circuit supprimant les effets de courant continue
- Fusible de protection en sortie
- Temporisation avec 8 fonctions 
- Bornes à cage
(SSR = relais statique)

6 A 1 inverseur

7 A 4 inverseurs

10 A 2 inverseurs
3 inverseurs

10 A 2 inverseurs

10 A 1 inverseur
16 A

Interfaces modulaires à relais

Série 49

Série 58

Série 99

Série 59

Série 38

Série 48

6 A 1 inverseur
16 A

8 A 2 inverseurs

0.1 A 1 SSR 
2 A

Interface modulaire à relais
- Largeur 6.2mm ou 14mm
- Alimentation DC ou AC/DC
- Version spécial: circuit supprimant les effets de courant continue
- Version temporisée
- Bornes à cage et à ressort
(SSR = relais statique)

10 A 1 inverseur
16 A

10 A 1 inverseur
16 A

Interface modulaire à relais
- Largeur 15.8mm 
- Alimentation AC ou DC
- Extraction du relais par l’étrier de maintien et d'extraction en plastique
- Module de présence tension et protection bobine
- Bornes à cage et à ressort

Interface modulaire à relais
- Largeur 15.8mm 
- Alimentation AC ou DC
- Extraction du relais par l’étrier de maintien et d'extraction en plastique
- Module de présence tension et protection bobine
- Bornes à cage et à ressort

8 A 2 inverseurs

Interface modulaire à relais
- Largeur 15.8mm 
- Alimentation AC ou DC
- Extraction du relais par l’étrier de maintien et d'extraction en plastique
- Module de présence tension et protection bobine
- Bornes à cage et à ressort
- Relais avec indicateur mécanique et bouton test

7 A 4 inverseurs

Interface modulaire à relais
- Largeur 27mm 
- Alimentation AC ou DC
- Extraction du relais par l’étrier de maintien et d'extraction en plastique
- Module de présence tension et protection bobine
- Relais avec indicateur mécanique et bouton test

Interface modulaire à relais
- Largeur 27mm 
- Alimentation AC ou DC
- Extraction du relais par l’étrier de maintien et d'extraction en plastique
- Module de présence tension et protection bobine
- Bornes à cage et à ressort
- Relais avec indicateur mécanique et bouton test

3 A / 1 SSR
5 A

Série 4C

10 A 2 inverseurs
8 A

8 A 2 inverseurs

Modules de signalisation et protection bobine
Fonction selon le module choisi: 
- Suppression de surtension causée par l'ouverture de la bobine
- LED de signalisation de la présence de tension
- Protection contre les inversions de polarité appliquée à la bobine
- Circuit supprimant les effets de courant résiduel 

Courant Nombre de 
nominal contacts Caractéristiques



Série 7T 10 A

Thermostat d’armoire
- Dimensions réduites (largeur 17.5mm)
- Contact bimétal
- Grande plage de réglage
- Durée de vie importante
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Thermostat d’armoire
Contact à ouverture 
(chauffage) 
Contact à fermeture
(ventilation)

Série 7P

Parafoudres (SPD)
- Parafoudres pour réseaux 230 V ou 400 V
- Systèmes monophasés ou systèmes triphasés
- Association d'un module varistor et d'un module à éclateur débrochables
- Contrôle visuel et télésignalisation de l'état du varistor
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

SPD Type 1, 2, 3

Série 7E
25 A
32 A
65 A

kWh Compteur d'énergie
- 1 ou 3 phases                   
- Mono ou double tarif type MID en variante
- Sortie émettrice d'impulsions (sortie transistor collecteur ouvert) pour le 
contrôle à distance de l'énergie selon DIN 43864; utililisé pour la liaison 
du compteur à un système de gestion centralisé 

- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Compteur
d’énergie

—

Série 77 5 A Commutation Zéro-crossing
Commutation instantanée

Relais statique modulaire
- Largeur 17.5mm
- Type pour commutation de lampes
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

6 A

Série 71

Série 72

10 A

16 A

Relais de contrôle
- Largeur 35mm
- Monophasé ou 3 phases
- Niveau de surveillance fixe ou réglable
- Logique sécurité positive
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Fonctions vidange ou 
remplissage 

Relais de contrôle
- Largeur 17.5mm
- Utilisation universelle (208...480VAC)

Contrôle de surtension et
de sous-tension
Contrôle de tension ou de courant
Contrôle d’asymétrie 3 phases
Contrôle de l’ordre des phases
Contrôle de l’absence de phase
Relais de protection thermique

Relais de contrôle
- Pour liquides conducteurs
- Sensibilité fixe ou réglable: 5...150kohms, (5...450koms en option)

Relais de contrôle d'ordre
et de perte de phase pour
réseau 3 phases

Série 81 16 A Multifonction et 
multitension

Relais temporisés modulaires
- Largeur 17.5mm
- Sept fonctions (4 avec commande interne et 3 avec signal de commande)
- Six plages de temps, de 0.1s à 10h
- 1 contact inverseur
- Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Série 80

Série 83

1 A
16 A

8 A
10 A
16 A

Relais temporisés modulaires
- Largeur 17.5mm
- Six plages de temps 0.1s à 24h
- Multitension
- Isolement élevé entrée/sortie
- 1 contact inverseur
- Sortie relais, 16A      
- Sortie statique, 1A

Multifonction
Monofonction

Multifonction
Monofonction

Relais temporisés modulaires
- Largeur 22.5mm
- Huit plages de temps 0.05s à 10 jours
- Multitension
- 1 contact inverseur
- Version disponible: 2 contacts retardés ou 1 retardé + 1 instantané

Série 19

Entrée Digitale
1 A Sortie Digitale
5 A Sortie analogique de

16 A by-pass
Module de puissance

Interfaces modulaires de signalisation et de by-pass
- Indications claires du signal ou de l'état de l'équipement
- Sélection des switchs et des potentiomètres facile à effectuer
- Contact de visualisation; signal quand le switch n'est pas en position “Auto”
- Compact: 2 largeurs, 17.5 ou 35 mm

Relais temporisés et relais de contrôle

Courant 
nominal Fonctions et caractéristiques 



7 A
10 ASérie 85 Multifonction

Relais temporisé embrochable
- Alimentation AC/DC non polarisée
- Sept plages de temps 0.05s à 100h
- 2, 3 ou 4 contacts inverseurs 

Série 94

—Série 86 Série 9xMultifonction
Bifonction

Module de temporisation
- Multitension
- Plages de temps 0.05s à 100h
- Large gamme de puissance AC ou DC
- Montage sur supports types 90, 92, 94, 95, 96, 97

Relais temporisés et relais de contrôle

Série 88 Série 90

Courant 
nominal Fonctions et caractéristiques Supports

5 A
8 A

Relais temporisé embrochable/Montage sur support
ou en panneau de façade
- Embrochable octal/undecal 
- Plages de temps 0.05s à 100h
- Alimentation AC/DC
- Version disponible: 2 contacts retardés ou 
1 retardé + 1 instantané

Multifonction

Série 93
—

Support modulaire temporisé
- Largeur 6.2mm
- 4 plages de temps 0.1s à 6h
- Alimentation AC/DC
- Support pour relais 34.51 et 34.81

Multifonction
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