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Verbindungstechnik | Connection systems

Kabelschuhe | Cable lugs

n Kabelschuhe 1.5 - 2.5 mm²

n längsdicht

n mit Automobilradius

n mit Dichtungsbohrung

Eigenschaften

n Werkstoff: Kupfer (EN 13600)

n Oberfläche: galvanisch verzinnt min. 3µm

n Cable lugs 1.5 - 2.5 mm²

n waterproof

n with flange radius

n with sealing entry

Characteristics

n Material: Copper (EN 13600)

n Surface: tin plated min. 3µm

Artikel-Nr. /
Part No.

Querschnitt /
Cross section

Bohrung /
Bolt size Abmessung / Dimension mm

Gewicht /
Weight

mm2 Ø d4 Ø d1 Ø d2 Ø l c1 c2 a min. b s g

AMK11037
1.5

M 4 5.0 4.0 4.3 20.5 4.75 6.0 10.8 10.0
(1.8)

3.3

AMK11020 M 10 3.8 2.5 10.5 28.5 12.0 10.5 10.0 17.5 6.0

AMK11075

2.5

M 4 6.4 5.15 4.3 31.5 6.5 8.0 16.8 10.0 (3.0) 7.8

AMK11076 M 5 6.4 5.15 5.5 31.5 6.5 8.0 16.8 10.0 (3.0) 7.5

AMK11038 M 5 6.4 5.15 5.5 25.5 6.5 8.0 14.3 10.0 (1.8) 5.2

AMK11035 M 6 6.4 5.15 6.5 25.5 6.5 8.0 14.3 12.0 (1.8) 5.6

AMK11077 M 8 6.4 5.15 8.5 31.0 10.0 12.5 14.1 17.5 (1.8) 9.0

AMK11036 M 10 6.4 5.15 10.5 29.0 12.0 10.5 14.1 17.5 (1.8) 8.8
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Verbindungstechnik | Connection systems

Kabelschuhe | Cable lugs

n Kabelschuhe 2.5 - 10 mm²

n längsdicht

Eigenschaften

n Werkstoff: Kupfer (EN 13600)

n Oberfläche: galvanisch verzinnt min. 6µm

n Cable lugs 2.5 - 10 mm²

n waterproof

Characteristics

n Material: Copper (EN 13600)

n Surface: tin plated min. 6µm

Artikel-Nr. /
Part No.

Querschnitt /
Cross section

Bohrung /
Bolt size Abmessung / Dimension mm

Gewicht /
Weight

mm2 Ø d4 Ø d1 Ø d2 Ø l c1 c2 a min. b s g

AMK12052 2.5 M 6 4.9 2.3 6.5 22.0 7.0 7.5 10.0 10.0 (1.5) 3.72

AMK12044 4 M 6 5.5 2.8 6.5 22.0 7.0 7.5 10.0 10.0 (1.7) 3.90

AMK12045 6 M 6 6.45 3.8 6.5 22.0 7.0 7.5 10.0 12.0 (1.8) 5.00

AMK12042 10 M 6 7.0 4.5 6.5 22.0 7.0 7.5 10.0 12.0 (2.0) 5.85


